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1. Serbest Sogutma Sistemi
Bu kitapgik, 2 ayr1 FreeCooling Sistemini igermektedir.

e 55W FreeCooling Sistemi
e 120,190,380 ve750W  FreeCooling Sistemi

Serbest sogutma sistemi, kapali ortamlarda kullanilmak iizere tasarlanmis, enerji
tasarrufu saglayan bir sistemdir. Sistemin calisma prensibi son derece basittir. I¢ ortamda
1sinan hava, sogutulmak yerine disariya tahliye edilir. Dis ortamdaki daha soguk hava fan ile
bir filtre sisteminden gegirildikten sonra sistem odasina verilir, faninin da etkisiyle 1sinan
hava yiikselerek hava atis menfezine ulagir ve buradan disariya tahliye edilir. Fanin yeterli
sogutmay1 saglayamadigi durumda ise sistemde bulunan klimalar devreye alinir. Sistem
yaziliminda Ongoriilen algoritmaya gore fan, klima, 1sitict veya fan ile klima birlikte

calistirilarak sistem odasinin uygun ¢alisma sicakliginda tutulmasi saglanir.

Fan hiz1 i¢ ve dis sicaklik farkina bagli olarak kontrol edilmektedir. i¢ ve dis sicaklik
farki arttik¢a fan hiz1 da oransal olarak artmaktadir. Bu sekilde fan sogutma giicii ve enerji

sarfiyat1 en uygun olacak sekilde kontrol edilir



2. Serbest Sogutma Sisteminin I¢erigi

Uriinler
Ozellikler Birim FCS55D FCS120C FCS190C FCS380C FCS750C
Gerilim DC DC DC DC AC
Fan voltaji Vv 48 48 48 48 220
I/s 302 570 595 1055 1685
Maksimum fan debisi
m3/h 1090 2055 2145 3800 6075
At=5°C 1.8 35 3.6 6.5 104
Sogutma kapasitesi At=7°C kw 2.5 4.9 5.1 9 14.5
At =10°C 3.6 7 7.3 13 20.7
Sogutma kapasitesi W/K 372 702 732 1298 2077
Maksimum fan akimi A 2.6 3.55 6.15 12.7 3.24
Fanin nominal voltajdaki maksimum giig
I w 80 131 225 497 737
tiketimi
Filtre Sinif G4 G2 | G3 G2 | G3 | G2 | G3 G2 G3
Filtre Alani m? 0.55 0.75 0.75 0.75 1.2
Yiikseklik 592 550 550 550 790
Genislik mm 305 540 540 540 660
Derinlik 100 500 500 500 720




a. SSW FreeCooling Bilesenleri:

FCS Unitesi:

e 1 adet FCS-04 KontrolCihazi

e 1 adet Isi veRutubetSensori (icortamigin)
e 1 adet Isi Sensort (disortamigin)

e 1 adet USB Data Kablosu

o 1 adetMontajveKullanimKitapgig

e ladetCD

e  MubhtelifMontajVidalari

Filtre:

e 1 adet G4 HavaFiltresi (305%592%200 / 4 Cep 55 Pa. 2000 m3/h)

Fan:

e 1adet EBMPAPST WG200-HHO01-52 48 VDC veya WG200-HH77-52 24 VDC Fan
o 1 adet Fan lzgarasi

Yardimc1 Mekanik Malzeme:

e 1 takim Fan Davlumbazi
e 1 takimKapiDavlumbazi
e 1 adet Fan Menfezi

e  MubhtelifMontajVidalari



b. 120,190,380 ve 750W FreeCooling Bilesenleri:

FCS Unitesi:

e 1 adet FCS-04 KontrolCihazi

e 1 adet Isi veRutubetSensori (icortamigin)
e 1 adet Isi Sensort (disortamigin)

e 1 adet USB Data Kablosu

o 1 adetMontajveKullanimKitapgigi

e ladetCD

e  MuhtelifMontajVidalari

Filtre:

e 1 adet G2 HavaFiltresi/ 460 X 535 X 10 (Pa. 3200 m3/h)
e 1 adet G3 HavaFiltresi/ 460 X 535 X 45 (Pa. 3200 m3/h)

e 1 adet Fan kabini
e 1 adet EBMPAPST marka R3G310-AN12-30 48 VDC Fan
e 1 adetAnalog FarkBasing¢Sensoru (filter kirliligiolgimuigin)

Yardimc1 Mekanik Malzeme:

e 1 adethavacikisDaviumbazi
e 1 adethavacikisMenfezi

e 1 adethavacikiskapagi

e 1 adetcgerceve

e MuhtelifMontajVidalan

c. Opsivonel Bilesenler:

e Harici Alarm Kart1 (16 kanal)
e Harici Giris Kart1 (16 kanal)
e Dijital Basing Sensor



3. Sistemin Calisma Algoritmasi

Asagidaki sekilde sistemin ¢alisma algoritmasi gosterilmistir. Burada goriilen ¢calisma
degerleri sistemin smir degerleridir. Kullanici istege bagl olarak klima, fan ve

isiticinin ¢alisma ve durma sicaklik degerlerini tabloda gosterilen smir degerler

arasinda kalmak sart1 ile degistirebilir
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4. Donanim

a. Genel Ozellikler

e 24 VDCve -48 VDC de galisabilme,

e 1 adet Klima kontrol modiilii (2 adet kontrol edebilme opsiyonel)

e 2 adet isitici kontrol edebilme,

e Normal ¢alismaya gegene kadar klima devreye alinir. Normal galismaya gegildiginde klima
devreden gikartilir ve olasi duruma goére galismaya devam edilir,

e Ak ters baglandiginda uyari,

e Akl gerilimi ters bagl ve/veya i¢ beslemede hata varsa cihaz kendini korumaya alir ve
durumu gosterir,

e Acllista donanim testi yapilir, ariza yoksa ¢alismaya devam edilir, varsa arizali birim
gosterilir ve ariza giderilinceye kadar ¢alisma durdurulur, (Ariza devam ettigi siirece
klimalara otomatik olarak yol verir. Ariza giderildiginde FCS normal ¢alismasini sirdirr)

e Normal ¢calisma esnasinda sensorler belirli araliklarla test edilir, bdylece maksimum verim
alinmasi saglanir,

e Fan hizi tako ¢ikisindan alinan darbeler yardimiyla elde edilir,

e Hesaplanan fan hizi yeni bir hiz hesaplanincaya kadar (¢alisma araliginda kalmak
kosuluyla) akii geriliminden etkilenmeden korunur,

e Akl uglari yanlis baglandiginda fan korumaya ahnir,

e Fan MOSFET anahtar lzerinden devreye baglanir,

e Fan hizi oransal kontrol yontemiyle hesaplanir,

e LOG hafizasinda 18276 adet olay kaydi tutabilir,

e 12 Aylik glinliik fan ve klima ¢alisma sirelerini tutma, fan ve klima gii¢ tiiketimi (ginliik
toplam tiiketimler) saglanir,

e Real time izlemede aki gerilimi ve fan hizinin da izlenebilmesi,

e Dijital ve/veya analog Fark basing sensor girisi,

e Ayarlara midahalede sifre koruma,

e Gece modunda calisabilme — Gurultl problemi olan yerlerde kullanimi uygundur,

e Isiticiréle gikisi,

e Klima role gikisi,

e Alarm role ¢ikisi — kullanicinin set ettigi alarmlar ortak tasinir,

e Analog Fark Basing Sensorii ile Filtre kirlendi alarmi Uretilir, gosterilir, role gikisi verilir ve
LOG tutulur,

e Fan’in calisamadigi durumlarda ALERT alarmi retilir ve LOG tutulur,

e Cihaz arizalandiginda kuru kontak alarmi dretilir, LOG tutar,

e Ana kart ve fan icin ayri sigortalar mevcuttur,



e +24ve -48 VDC besleme de fanin baglantisinda degisiklige gerek kalmadan calisabilme,

e Yangin alarm girisiaktifoldugunda kart enerjisikesilerek FCS off edilebilirveya FCS off
edilmeksizinbu alarm harici alarm kartinaveuzakbaglantinoktasinatasinabilir.

e Lokal baglanti (USB, R5485)

e Uzaktan baglanti (Ethernet) Modill ile TCP/IP baglanti saglanir,

e SNMP trap, (Alarm bilgilerini tasima, Yaninda i¢ sicaklik, Dis sicaklik ve Nem bilgisi
génderme)

e Uzak veya lokal baglanti kurularak, set etme, LOG alma ve Monitoring etme, Excel
Raporlama (FreeCooling_4 Viewer) yapilabilir.

e Tim Cihazlari Tek Ekran Uzerinde Monitor Edebilme (FCS Network Management)

a.1-Klima Karti Teknik Ozellikleri:

e (Calisma Gerilimi : 120-250Vac

o Giic tiikketimi : 1.86W @220Vac

e Kontak omrii : 100,000 agma kapatma
e Klima giicii : < 6KW

Giig tiikketimi, fan aktif degilken 8 W dan daha azdir. Fan aktif hale geldiginde ise en
fazla gii¢ tiikketimi, maksimum fan giiciinden 8 W fazladir. Fan oransal olarak kontrol edildigi

icin her zaman bu giice ihtiya¢ duyulmayabilir.

Ayar islemi yapilmasi istenen durumlarda yiiz yirmi saniye igerisinde herhangi bir

tusa basilmaz ise, tus zamanlamasi fonksiyonu sayesinde ana ekrana doniiliir.



b. Baglanti Noktalari

DAHILI KLIMA
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c. Baglanti Semasi
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d. LCD Satirlari

Normal ¢alismada ekranin birinci satirda “01/01/2012 — 00:00:00” seklinde tarih ve
saat bilgisi yer alir. Ikinci satirda dis sicaklik bilgisi “Tout25.0” ve devaminda ise doniisiimlii

olarak:

Gin ad1

Tout |25.0 Mondaly

Besleme Voltaji(-48 V)/(+24 V)

Tolut| [2/5./0 (|-14/8 |V])
Gilindiiz /GeceModu
Tloju t 2/5 .0 DAYTIME

Fan hizi(Rpm)veya %rpm

Tolut |25.|0 0O |RIPM

Sebeke Voltaj1 Etkin Degeri(Volt)

ToutlH (2/5.|0 2/2/0./0 |V




Analog basing sensorii varken -------- ,Digital Basing sekildeki gibidir.

Tolut |2/5.|0 0.0/ |pa

Versiyon numarasi gosterilir.

Tout [|25.0 VIER (4.0

En alt satirda ise ¢aligma modu bilgisi yer alir. Bu mod’lar asagidaki liste seklindedir.

e Serbest Sogutma - FreeCooling

Mo|d| |:| |F|r|e|e| |C|lo|o|l|i|n|g

e Bakim Modu - RepairMode

Mo|/d |:| |[Rleplajijr, |[Mjode

e Klima Modu - AirConditioner

Mold : Ailr| [Clonldiltlioln

e [sitici Modu - Heater

Mo /d : He a telr Mo/de

e Karma Mod - Mixed Mode

Mo d : Mixeld |Mode




e. Alarmlar

Cihazda agagidaki alarmlar mevcuttur.
e Minimum Volt Alarmu - LowBatt Alarm

Cihaz beslemesi belirlenen ¢alisma geriliminin altina diismiis ise bu alarm olusur.
e Maksimum Volt Alarm - High Batt Alarm

Cihaz beslemesi belirlenen ¢aligma geriliminden daha yiiksek ise bu alarm olusur.
e Minimum Sicaklik Alarmi - LowTemp Alarm

I¢ ortam sicaklig1 belirlenen sicaklik degerinin altia diiser ise bu alarm olusur.
e YiiksekSicaklik Alarma - High Temp Alarm

Ic ortam sicakligi belirlenen yiiksek sicaklik degerinin iizerine ¢ikarsa bu alarm

olusur.
e Cok YiiksekSicaklik Alarmu - Very High Temp Alarm

I¢ ortam sicaklig1 belirlenen gok yiiksek sicaklik degerinin {izerine ¢ikarsa bu alarm

olusur.
e Basin¢ Alarmu - FilterPressure Alarm
Hava emis yolundaki filtre kirlenmis ise bu alarm olusur.
e Enerji Kesik Alarmm 1 - A/C PhasePower 1 Alarm

ACI1 sebeke enerjisi kesik ise bu alarm olusur.
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e Isitma Az Alarmi - PoorHeating Alarm

I¢ ortam sicaklig1 belirlenen degerin altina diisiince 1s1tic1 devreye sokulur. Isitic1 “60”

dakikalik siirede i¢ ortami yeterli seviyede 1sitamiyorsa bu alarm olusur.

e Sogutma Az Alarmm -PoorCooling Alarm

I¢ ortamin klima ile sogutulmas1 durumunda “60” dakikalik siirede i¢ ortami yeterli

seviyede sogutamiyorsa bu alarm olusur.
e Fan Besleme Alarmi - Fan Power Alarm

Fan besleme sigortasi atik ise veya baska bir nedenle fana besleme gerilimi

verilemiyorsa bu alarm olusur.
e Fan Hiz Alarmu - Fan Speed (RPM) Alarm
Fan ¢alistirilmak istendigi halde ¢alismiyorsa bu alarm olusur.
e Maksimum Nem Alarm - Maximum Humidity Alarm

I¢ ortami sogutmak icin fan ile emilen havanin nem degeri, belirlenen degerden daha

yiiksek ise bu alarm olusur.

e Ciy Var Alarm - DewPointAlarm

Disaridan emilen hava i¢ ortamda bir yogunlasmaya neden olacak ise bu alarm olusur.

e Enerji Kesik Alarmm 2- A/C PhasePower2 Alarm (2 fazh sistemlerde)

AC2 sebeke enerjisi kesik ise bu alarm olusgur.
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e FCS OFF Alarm - FCS OFF Alarm

Cihaz sensor arizalar1 sonucunda veya bakim modunda bu alarm olusur. Serbest

sogutma sistemi devre dis1 kalir, i¢ ortam sicaklik kontrolii klimalara birakilir.

f. Tuglar

Tuslar herhangi bir meniide agsagidaki 6zeliklere sahiptir.

ESC : Bir Onceki

Ana meniide iken; ESC tusuna basilirsa, “return to default” meniisiine girilir. Bu

mentide dogru tus kombinasyonu girilerek cihaz sifresi fabrika ayarlarina dondirtiliir.

ENT : Bir Sonraki

Ana meniide iken ENT tusuna basilirsa ayar meniisiine girilir.

UP : Artir

Ana mentide iken UP tusuna basilirsa hafizaya alinan log bilgileri sifre girildikten

sonra silinir.

DN : Azalt

ESC, UP, DN ve ENT tuslar ile asagidaki fonksiyonlar icra edilir.

14



e ENT Tusu Fonksiyonlar

Ana ekranda iken ENT tusuna basilirsa asagidaki menii ekrana gelir.

> date/time
parameters
Repair mode

night VER 4.0

UP veya DN tuslar1 ile menii {lizerinde hareket edilebilir. “>” seklinin oldugu satir
secilmeye hazirdir. Istenilen satir iizerine gelindikten sonra ENT tusuna basilarak secilebilir.

Yiiz yirmi saniye igerisinde hicbir tusa basilmaz ise “Normal Calisma”ya doniiliir.

Meniide ayrica yazilim versiyonu ekranin sag alt tarafinda olacak sekilde

gosterilir.(VER 4.0)
ENT meniisii ile ilgili ayarlar asagida aciklanmistir.
> Date/Time

“date/time” meniisiinden tarih ve saat ayar1 yapilir. Meniiye dogru sifre girildikten

sonra erisilir. Girilen sifre dogru degilse ana meniiye doniiliir.

Mentide tarih ve saat ayar1 yapildiktan sonra ENT tusuna basilarak, yaz-kis saat dilimi

secimi meniisiine gelinir.

15



>

Parameters

“parameters” meniisiine girilmeden once sifre girilmesi istenir. Sifre dogru girilmez

ise ana meniiye doniiliir. Sifre dogru girilirse asagidaki ekran goriiliir.

E SC : Cancel

U P : Default

DN : New

ENT : Modbus config

ESC tusuna basilirsa ana meniiye doniiliir.

UP tusuna basilirsa varsayilan kurulum ayarlar1 otomatik olarak yiiklendikten sonra

ana meniiye doniiliir.

DN tusuna basilirsa arzu edilen parametre ayarlar1 yapildiktan sonra ana meniiye

dontliir.
ENTER tusuna basilirsa cihazin MODBUS parametreleri ve iletisim noktasi secilir.
Repair Mode/Other Mode

Cihaz1 bakim moduna almak i¢in “repairmode” iizerine gelinerek ENT tusuna basilir.

Bu modda 1sitict, fan , alarm ve klimanin durumlar agagidaki gibi olur. FCS off durumuna

gecer.

Isitict OFF
Fan OFF
Alarm ON
Klima ON

16



Ana meniide iken ENT tusuna basilarak meniiye tekrar girilirse daha Once
“repairmode” yazan yerde “othermode” yazdigi goriiliir. “Othermode” iizerine gelip ENT

tusuna basilarak normal ¢calisma moduna gegilebilir.
» Daytime/Night

Gece boyunca fan giriiltiisiiniin azaltilmas1 arzu edilen yerlerde gece modu
kullanilabilir. Kursér “NIGHT” {izerine getirilerek ENT tusuna basilirsa gece modu aktif
olur. Bu modda fan, parametre meniisiinde “Fan nightspeed” kisminda ayarlanan hizda,
ayarlanan gece sliresi boyunca c¢alistirilir. Gece siiresi bitiminde fan otomatik olarak normal

hizda ¢alismaya baglar.

Cihaz gece modunda iken ana meniide ENT tusuna basilarak ayar meniisiinegirilirse
daha once “night” yazan yerde “daytime” yazdigir gorilir. “daytime” tizerine gelip ENT

tusuna basilarak giindiiz moduna gegilebilir.
e DN Tusu Fonksiyonu - Yeni Sifre Tanimlama

Ana meniide iken DN tusuna basilirsa ekrana sifreyi gir mesaji gelir. Cihazin mevcut
sifresi dogru bir sekilde girilerek “ENT” tusuna basildiktan sonra, yeni tanimlanacak olan

sifre girilip onaylanarak, yeni sifre tanimlama islemi tamamlanmis olunur.

17



e UP Tusu Fonksiyonu - LOG Silme

Ana meniide iken UP tusuna basilirsa ekrana sifreyi gir mesaj1 gelir. UP, DN ve ENT
tuslar1 kullanilarak sifre girilir. Sifre dogru girilmez ise ana meniiye doniiliir. Varsayilan sifre

“2009”dur. Dogru sifre girildikten sonra asagidaki menii ekrana gelir.

Alction |1s registere
ENTER -> Continue
ESC - > |Cancel

Press Key

Bu kisimda ENT tusuna basilirsa LOG kayaitlari silinir. Sistem yeniden baslar. ESC

tusuna basilirsa hicbir degisiklik yapilmadan ana meniiye doniiliir.
e ESC tusu fonksiyonu

Sifrenin default sifreye doniistiiriilmesi istenirse, ana meniide iken ESC tusuna
basilirsa ekrana “returntodefault” mesaj1 gelir. Sirayla ENT — ENT — UP —ENT — DN — ENT
tuslarina basilirsa ekranda “successful” ifadesi goriiliir. Cihaz sifresi varsayilan sifreye

ayarlanmis olunur
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9. Bilgisayar Baglantisi

1. Ethernet ile Internet Baglantisi

% FCSv4 FreeCooling Viewer v1.0 - g
1] Real Time Monitor = [: { View . |Logs/Graphs = .. Device Parameters v g Tools = About
DateaTme | 'WOOT | Outoor|  idoor | FCSOpersting e s s ot Powe  preswe  Fonspeed O Gioge  votane
[« G o Consumption V1) 2
06.09.14 22:52:41 248°C 264°C 752% 01:52:45 o watt - Watt 0001 kWh ~—kWh —-Pa —rpm 427V —V —
06.00.14 22:54:02 25.0°C 264°C 751% 01:54:06 9 Watt - Watt 0.001 kiWh - kWh —-Pa - 1pm. 97V -V -V
06.09.14 22:54:03 25.0°C 264°C 751% 01:54:07 -—kWh —-Pa —rpm 9.7V v -V
06.09.14 22:54:04 25.0°C 264°C 751% 01:54:08 -—kWh —-Pa — rpm. -V -V

Connection type
Ethernet Gateway
Host name

Port
Device address

Timeout (milliseconds)

Max. number of retries

=
Fiter Level =0
ﬂ"::"t HEA R T = | oy |
=: =i =i .
0t (|47 +2BH || &7 5 & R ||+ & R
L] / [ / % EE
J) operating Tme & mnnEE = mnnm [ Battery Voltage is 49.7 V ][ Mains Voltage (V1) is 000.0 V. ]

Communication Type : ¢4 USB Communication Status : i:7f USB  COM4) Connected @ Date 06.09.14 Time 22:54:04

<~ Ll FE )

[ icati Data is being

9:31 AM

FreeCooling Viewer calistirildiktan sonra “Tools ->CommunicationConfiguration”
meniisii kullanilir ve sekildeki ekran agilir. “Connection type” kisminda “Ethernet Gateway”
secilir. Sekilde de goriildiigii gibi gerekli alanlar FCS cihaziyla haberlesecek bigimde
ayarlandiktan sonra “Connection Test” butonu ile baglant1 kontrolii gerceklestirilir. Bagarili
bir baglant1 saglandiktan sonra “Ok” butonu ile bu baglant1 noktas1 ve ayarlar1 kaydedilir.
FCS cihazina ayarlar dogru yapildig: siirece local agda ya da internet lizerinden herhangi bir

noktadan erisilebilir.



2. USB 2.0 ile Baglantisi

® FCSv4 FreeCooling Viewer v1.0
1] Real Time Monitor = [: { View . |Logs/Graphs = .. Device Parameters v g Tools = About
DateaTme | 'WOOT | Outoor|  idoor | FCSOpersting e s s ot Powe  preswe  Fonspeed O Gioge  votane
[« Ce Ce p Consumption v w2
06.09.14 22:52:41 248°C 264°C 752% 01:52:45 o watt - Watt 0001 kWh ~—kWh —-Pa —rpm 427V —V —
06.00.14 22:54:02 25.0°C 264°C 751% 01:54:06 9 Watt - Watt 0.001 kiWh - kWh —-Pa - 1pm. 97V v -V
06.09.14 22:54:03 25.0°C 264°C 751% 01:54:07 -—kWh —-Pa —rpm 9.7V —V -V
06.09.14 22:54:04 25.0°C 264°C 751% 01:54:08 -—kWh —-Pa — rpm. v -V

Comport
Baudrate

Device address
Timeout (milliseconds)

Max, number of retries

Connection
test

2500
2000 290 0
500

o 50| - £ EE

—
Filter Level

Indoor
- Temperature

ﬂ?uesﬂ‘

Outdoor
- Temperature

ﬂ +264

" Indoor
= Humidity

S -

) OperatingTime 3 mnﬂ[E 15} [I]EDIII

Communication Type : ¢4 USB Communication Status : i:7f USB  COM4) Connected

[ Battery Voltage is 49.7 V ][ Mains Voltage (V1) is 000.0 V. ]

Data is being

(D) Date 06.09.14 Time 22:54:04

9:30 AM

<~ Ll FE )

FreeCooling Viewer ¢alistirildiktan sonra “Tools ->CommunicationConfiguration”

mentisii kullanilir ve sekildeki ekran agilir. “Connection type” kisminda “Modbus RTU
(RS485/RS232/USB)” segilir. Sekilde de goriildiigii gibi gerekli alanlar FCS cihaziyla
haberlesecek bicimde ayarlandiktan sonra “Connection Test” butonu ile baglanti kontrolii
gerceklestirilir. Bagarili bir baglant1 saglandiktan sonra “Ok” butonu ile bu baglant1 noktasi
ve ayarlar1 kaydedilir. USB baglanti noktasi parametreleri degismedigi siirece tak-cikar

ozelligi mevcuttur. Bu durumda bir sonraki baglantida yeniden ayar yapmaniz gerekmez.



h. Yeni Sifre Tanimlama

Yeni sifre tanimlamak icin ana meniide iken “DN” tusuna basilir. Ekranda
“OldPassword?” mesaj1 goriildiikten sonra cihazin mevcut sifresi girilerek “ENT” tusuna
basilir. Daha sonra ekranda “New Password?” altinda yeni tanimlanacak olan sifre girilip

onaylanarak, yeni sifre tanimlama islemi tamamlanmis olunur.

Sifre girisleri yapilirken say1 artirimi “UP” tusuna ile say1 azathimi ise “DN” tusuna
basilarak gerceklestirilir. Istenen say1 ekrana gelince “ENT” tusuna basilarak onaylanur.
Ekranin 3. satirinda girilen sayty1 temsilen “*” isareti belirir. Dort say1 (baz1 sifre girisi daha
fazla sayidan olusabilir) girilene kadar bu islem devam eder. Girilen sifre yanlis ise ekrana

“Passwordnochange” yazar ve ana ekrana doner.

Varsayilan sifre, “2009dur.

Old Password?

* % * *

New Password?

* * * *
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N e w Pa s s word??

* * % *

1. Roleler

Cihaz iizerinde alarm, ve basing olmak iizere dahili olarak 2 adet réle mevcuttur. Bu

roleler “OFF” konumuna getirildiginde, role kontak c¢ikislar: soyledir:

e Alarm OFF (r6le ¢ekmiyor) — ¢ikist agik devre
e Basing OFF (role ¢cekmiyor) — ¢ikist acik devre

I. Wire-OR ve Discrete Alarm Cikisi

Harici (External) alarm kart1 takilirsa otomatik olarak alarm c¢ikislar1 external alarm
kart1 tizerinden verilir. Ayrica tiim alarmlar birlestirilerek CONS konnektoriinden kuru

kontak ¢ikis1 olarak alinir.
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5. Parametre Ayarlar

Ana ekranda iken ENT tusuna basilarak ekrana gelen meniide “Parameters” iizerine
gelinerek ayar meniisiine girilir. Burada FCS sisteminin ¢alismasini belirleyecek sinir

degerler ayarlanir. Bu meniide asagidaki ayarlamalar yapilir.

a. 55W FCS Kontrol Modul Ayarlari

versiyon
::;22' s4.2, Varsavi s4.2,h | s4.2,h S41'22‘h ;4122‘
| h1.2 | no Parametre Durum | Birim V' 12ve| 12ve | 5 | =
ve I lan . istii | ustil
uistii Min Max .
alti Min | Max

J | V| 1 |A/Cdelayprotection <-> - sn | 300 0 300 | o | 300
Klima koruma gecikmesi
A/C minimum operating
N v 2 | voltage <-> Klima - v 120 100 200 100 | 200
minimum cgalisma gerilimi
A/C maximum operating
voltage <-> Klima

v 3 . - \ 245 220 270 220 | 270
maksimum calisma
gerilimi
Forced A/C mode ON / OFF - OFF
\/ V 4 | operation <-> Zorlanig
Min. 15 0 180 0 180

klima modu calismasi
A/C Minimum Work Time
v N | 5 |in8Minutes <->Klima ON / OFF - OFF - -
minimum 8 dakika gahstir
Turn off if A/Cif it opr.

v v 6 | Poor <->Sogutma ON / OFF - OFF - - - -
yetersizse klima kapat
Turn on A/C if high ON / OFF ON
R R\ 7 | outdoor temp. <-> Yiiksek
dis sicaklikta klima ¢aligtir B °C 25 18 32 18 36
A/C turn on temperature
R R 8 | <-> Klima baslama - °C 28 24 32 22 38
sicakhgi
A/C turn off temperature
\/ \/ 9 | <->Klima durma sicakligi - °C 24 18 26 20 36
Run A/C's, if No AC phase
v | 10 | <-> Sebeke kesik klima ON / OFF - OFF
gahstir.
J | 11 | "A/C1-A/C2 Delta ] o s X 10
temerature
*Switch the A/C using ON / OFF OFF
R\ 12 | timing <-> Klima kullanim
stirelerini paylastir - min 120 120 240
N N 13 Fan turn on temperaturve i °c 22 15 25 15 25
<-> Fan baglama sicaklhigi
N N 14 Fan turn off temperature ) °c 78 24 32 2 38

<-> Fan durma sicakligi
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Selection of Fan type <->
fan tipi segme

DC/AC

DC

Fan power type <-> Fan
glicli segme

55w,120w,
190w
,380w

Watt

55w

16

Fan speed (Daytime) <->
Fan hizi giindiiz

%

100

20

100

20

100

Fan speed (Night) <-> Fan
hizi gece

%

50

20

100

20

100

17

Indoor-outdoor delta
temperature <-> i¢-dig
sicaklik farki

18

Critical indoor temp max
fan speed,no AC <-> Kritik
i¢ sicaklik maximu fan hizi

ON / OFF

ON

30

28

35

28

38

20

A/C phase fail fan speed
<-> Sebeke kesik fan hizi

HALF-MAX

HALF

21

Fan with work the A/C
mode <-> Klima modu
birlikte fan galigtir

ON / OFF

OFF

22

Show Fan Speed Value
Type On LCD <-> Fan hizi
degeri LCD ekranda
gormek

%RPM /
Decimal
RPM

% RPM

23

Humidity Algorithm <->
Nem algoritmasi

ON / OFF

24

Mixed Mode Start Temp.
<-> Acil durum baglama
sicakhgi

°C

35

34

41

32

45

25

Mixed mode fan turn off
temp <-> Acil durum fan
durma sicakhgi

Set - Dif

Set

°C

32

22

35

22

42

26

Mixed mode A/C turn off
temp <-> Acil durum klima
durma sicaklhigi

°C

25

24

32

20

36

27

Heating method <->
Istima methodu

A/C-
Heater

A/C

28

Heater turn on
temperature <-> Isitic
baglama sicakligi

°C

10

10

10

29

Heater turn off
temperature <->lsitici
durma sicakhigi

16

14

18

14

18

30

*Heater 1 and 2 Delta
temerature

10

10

31

Fan off,outdoor temp.
High <-> Dis sicaklik
yiksek fan kapat

ON / OFF

OFF

45

40

60

40

60

32

Fan off,outdoor temp.
Low <-> Dig sicaklik diisiik
fan kapat

ON / OFF

OFF

10

10

10

33

Fan off,Maximum indoor
humidity <-> i¢ nem
yiiksek fan kapat

ON / OFF

ON

85

80

95

50

95

34

Fan Paramater enable in
mixmode <-> Yukaridaki
fan ayarlari acil
durumdada gahistir

ON / OFF

OFF

35

Start of the night <-> Gece
modu baglama saati

20:00
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Stop of the night <-> Gece

modu durma saati i i 08:00
36 A/.C 1, »EA/C 2 type <-> Standart/In i Inverter
Klima tipleri verter
Ml B IV I P I I
" (+422) | (*21) | (*23) | (*21) | (*23)
seviyesi
e I I R R R R
AR (+27) (*27) (*30) (*27) | (*30)
seviyesi
Low temp alarm threshold
39 | <->Diisiik sicakhk alarm - °C 8 4 12 4 12
seviyesi
High temp alarm
40 | threshold <-> Yiiksek - °C 35 25 35 25 40
sicaklik alarm seviyesi
Very High temp alarm
41 | threshold <-> Cok yiiksek - °C 40 35 45 35 45
sicakhik alarm seviyesi
g | oW voltage alarm <- ON/OFF | - | OFF
>Diisiik voltaj alarmi
High voltage alarm <->
43 Yiiksek voltaj alarmi ON / OFF i OFF
Low temp alarm <->
44 Diisiik sicaklik alarmi ON / OFF i ON
High temp alarm <->
45 Yiiksek sicaklik alarmi ON / OFF ) ON
Very High temp alarm <->
46 Cok yiksek sicaklik alarmi ON/OFF ON
Filter pressure alarm ON / OFF - OFF
47 | threshold <->Filter tikah
alarmi ve seviyesi - Pa 500 200 500 200 | 500
48 A/C-phase powe'r alarm <- ON / OFF i OFF
> Klima sebekesi alarmi
49 Poor heatmg.alarm <> ON / OFF i OFF
Isitma yetersiz alarmi
POO‘I" cooling alar.m <- ON / OFF i OFF
50 >Sogutma yetersiz alarmi
Fan power alarm <-> Fan ON / OFF ) OFF
besleme alarmi
Fan speed (RPM) alarm <-
51 > Fan hiz (RPM) alarmi ON/OFF i OFF
52 Max I?umldlty alarm <-> ON / OFF i ON
Maksimum nem alarmi
53 Dew-point alarm <-> Cig ON / OFF ) OFF
noktasi alarmi
Show FCS alarms on LCD
54 | <-> LCD ekranda alarmlari ON / OFF - ON
goster
55 NMS time (n_1|n) <->NMS ) ) 5 5 240 5 240
zamani (dakika)
Send event data to the
56 | NMS <-> NMS anlik ON / OFF - ON

olaylari gonder
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b. 120,190,380W FCS Kontrol Modul Ayarlar

N N 15 Selec.ti.on of Fan type <-> DC/ AC i e i
fan tipi segme
55w,120w,
V| |16 |Fanpowertype <->Fan 190w | Watt | 120w -
glicli segme 380w
N N 15 Sele(sti.on of Fan type <-> DC/ AC i bC i
fan tipi segme
55w,120w,
v | |16 |Fanpowertype <->Fan 190w | Watt | 190w -
glicli segme 380w
N N 15 Seleczti.on of Fan type <-> DC/ AC i oC i
fan tipi segme
55w,120w,
V| v |16 |Fanpowertype<->Fan 190w | Watt | 380w -
glicli segme 380w
N N 15 Selec'ti'on of Fan type <-> DC / AC i AC i
fan tipi segme
55w,120w,
V| V| 16 |Fanpowertype<->Fan 190w | Watt | 750w -
glicli segme 380w

+ 24VDC besleme kullanildigindaki set degerleridir.

*Cift fazl sistemlerde kullanilan set degerleridir..




“A/C Turn On Temperature”

e Klima Devreye Girme Sicakhgi
Serbest sogutmanin yetersiz kaldigi durumlarda klimanin devreye girecegi i¢ ortam sicakligi
belirlenir. Klimanin devreye alinmasi i¢in sebekenin algilanmasi ile birlikte set edilen

minimum ¢alisma geriliminin de sebeke tarafindan saglanmasi gerekmektedir. Aksi durumda,
klimanin devreye girme sartlar1 olugsa dahi klima ¢alistirilmaz.

“A/C Turn Off Temperature”

e Klima Durma Sicakhgi

Klimanin duracagi i¢ ortam sicakligi ayarlanir.

*“A[C1 - A/C2 delta temperature” (2 fazh sistemlerde)

e 2.Klima Devreye Girme Sicakhgi

2 Klimal1 sistemlerde 1.klimanin yetersiz kaldig1 anlarda 2 klimanin devreye girme sicakligi
bu ayarda set edilir.

* “Switch the A/C using timing” (2 fazli sistemlerde)

e 2.Klima Sistemde Klimalari Zamanh Calistirma
2 Klimal1 sistemlerde, klimalardan her birinin ¢aligma siiresi set edilen degeri gectigi
durumlarda sistem sogutma islemini aktif klimadan pasif klimaya otomatik olarak anahtarlar.

bdylece yaz aylarinda uzun saatler klimaya ihtiya¢ duyulan anlarda klimalarin dengeli ve esit
yiiklerde ¢aligsmasi saglanabilmektedir

“Fan Turn On Temperature”

e Fanin Calisma Sicakhgi
Fanin ¢alismaya baslayacagi i¢ ortam sicakligi ayarlanir. Fan sigortasi(F1) takili degilse veya

nem set edilen degerden fazla ise veya DC besleme gerilimi fan i¢in uygun degilse veya
dewpoint var ise, fan galisma kosulu olussa dahi fan ¢alismaz.

“Fan Turn Off Temperature”

e Fan durma sicakhgi

Fanin devre dis1 birakilacag i¢ ortam sicakligi ayarlanir.
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“Selection of Fan Type”
e Fan Segimi

Kurulumda DC fan segilmistir. Fan se¢imi DC veya AC olarak yapilabilir.
“Fan Power Type & Day-Night Speed”

e Fan giicii ve giindiiz-gece hizlari ayarlama

Sistemde kullanilan fanin glicii ve bu fanin giindiiz ve gece modlarinda ne oranda
kullanilmak istendigi bu ekrandaki parametreleri ayarlayarak gerceklestirilir.

“Fan Work With The A/C Systems”

e Klima modunda Fan galistirma

Bu ayar ile klima devreye alindiktan sonra i¢-dis sicaklik farki fana gerek duyulacak oranda
oldugu her durumda fan da ¢alistirilir.

“Indoor - Outdoor Delta Temperature”

e ¢ - Dis Sicaklik Farki
Fanin maksimum hiza ulasacag i¢-dis sicaklik farki belirlenir. I¢-dis sicaklik farki sogutma

kapasitesi iizerinde etkilidir. Olgiilen i¢-dis sicaklik farki, ayarlanan i¢ dis farkina esit veya
biiylik ise fan en yiiksek hizda ¢alistirilacaktir.

“Critical Indoor Temp Max Fan Speed,No AC”

e Kritik i¢ Sicaklik Maksimum Fan Hizi

Ig-dis sicaklik farkindan bagimsiz olarak, kritik i¢ sicaklik degerinde fanin maksimum hizda
calistirilmasi bu ayar “ON” yapilarak saglanir.

Enerji kesikken fanin siirekli maksimum hizda ¢alismasinin belirlendigi i¢ sicaklik ayarlanir.

“A/C Phase Fail Fan Speed”

o Elektrik Yok Fan Hizi

Sebeke enerjisinin kesik oldugu durumlarda fanin ulasabilecegi en yiiksek hiz “HALF”
secilerek yari, “MAX” se¢ilerek tam hiza ayarlanir
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“Mixed Mode Start Temperature”

e Mixed Mode Baglama Sicakhgi

Mixed mode durumunun baslatilacagi i¢ ortam sicaklik degeri ayarlanir.

“Mixed Mode Fan Turn Off Temp”

e Mixed mode Fan Durma Sicakhigi
“Set” secildiginde mixed mode sart1 ger¢eklesirse fan “Mixed Mode Fan Turn Off Temp” ile
ayarlanan sicaklik degerine ulastiginda durur. Dif segildiginde ise mixed mode sarti

gerceklestiginde fan “Mixed Mode Fan Turn Off Temp” ile ayarlanan degerin 3 °C altina
inilirse durur. Mixed mode ¢alisma sart1 gergeklestiginde fanin duracagi i¢ sicaklik belirlenir.

“Mixed Mode A/C Turn Off Temp”

e Mixed Mode Klima Durma Sicakhgi
Mixed Mode; i¢ sicaklik “Mixed Mode Start Temperature” (Mixed Mode Baglama Sicakligi)

degerinin iizerine ¢ikarsa fan ve Klima birlikte ¢alisarak i¢ ortam sicakligimi diisiirmeye
calisirlar.

“Heater Turn Off Temperature”

e Isitici Durma Sicakhgi

Isiticinin (klima 1sitma modunda da ¢alistirilabilir) devreden ¢ikartilacagi sicaklik belirlenir.

* “Heater 1 - 2 delta temperature” (2 fazl sistemlerde)

e 2.Isitici (klima) Devreye Girme Sicaklig

2 fazli sistemlerde 1. 1sitic1 (klima) yetersiz kaldig1 anlarda 2.1s1tic1 (klima)' in devreye girme
sicaklig1 bu ayarda set edilir.

“Fan Off,Outdoor Temperature High”

e Dis sicaklik ¢cok yiiksek fan kapat

Cihazin olgiimleri sonucunda dis sicaklik set edilen degere yiikseldiginde fan g¢alismasi
durdurulur, disaridan alinan hava akisi durdurulur. Dis sicaklik yiiksek fani kapat set degeri
bu ekranda ayarlanir
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“Fan Off,Outdoor Temperature Low”

e Dis sicaklik cok diisiik fan kapat
Cihazin Olgiimleri sonucunda dis sicaklik set edilen degere diistiigiinde fan caligmasi

durdurulur, disaridan alinan hava akisi durdurulur. Dis sicaklik diisiik fan1 kapat set degeri bu
ekranda ayarlanir.

“Fan Off, Maximum Indoor Humidity”

e i¢ nem cok yiiksek fan kapat

Cihazin oOlgiimleri sonucunda i¢ nem set edilen degere ylikseldiginde fan ¢alismasi
durdurulur, digsaridan alinan hava akist durdurulur. Bu ayar ile i¢ ortam nem degeri, cihazlarin
saglikli calisabilecegi aralikta tutulur. I¢ nem yiiksek fani kapat set degeri bu ekranda
ayarlanir.

“Fan Parameter Enable in Mixmode”

o Dis sicakhk yiiksek,diisiik ve i¢ nem yiiksek fani kapat parametreleri Mix
Mode etkinlestir.

Cihazin Olgiimleri sonucunda dis sicakligin diisiik, yiiksek ve i¢ nemin yiiksek oldugu

durumlarda mixmode durumunda bu parametre ile fan ¢alismast durdurulur, disaridan alinan
hava akis1 durdurulur.

“Start of Night” - “Stop of the Night”

e Gece Modu Bagslangici - Gece Modu Bitisi

Fan giiriiltiisiiniin azaltilmak istendigi yerlerde gece modu kullanilabilir. Gece modu
baslangi¢ ve bitis saatleri 20.00 ile 08.00 arasinda ayarlanabilir.

“Out Temp High F/C Operation”

e Yiiksek Dis Sicaklikta F/C Calismasi

Dis sicaklik belirlenen degeri gegtiginde F/C modu devre dist birakilarak, calisma klima
modunda devam ettirilir.
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“Low Batt Alarm Threshold”
e Diisiik Calisma Gerilimi Esigi Alarmi
Varsayilan olarak diisiik calisma gerilimi esigi alarmi “-48 VDC” ile ¢alismada “-44 VDC”,
“24 VDC” ile ¢alismada ise “22 VDC” olarak ayarlanmistir. Cihazin besleme gerilimi bu

siirlarin altina indiginde diisiik calisma gerilimi esigi alarmi iiretilmektedir. Bu alarm
olustugu takdirde, DC fan ¢alisma kosulu olussa dahi devreye alinmaz.

“High Batt Alarm Threshold”
e Yiiksek Calisma Gerilimi Esigi Alarmi
Varsayilan olarak diisiik ¢alisma gerilimi esigi alarmi1 “-48 VDC” ile ¢alismada “-54 VDC”,
“24 VDC” ile ¢alismada ise “27 VDC” olarak ayarlanmistir. Cihazin besleme gerilimi

belirlenen degerlerin {izerine ¢iktiginda yiiksek ¢alisma gerilimi esigi alarmui tiretilmektedir.
Bu alarm olustugu takdirde, DC fan ¢alisma kosulu olussa dahi devreye alinmaz.

“Low Temp Alarm Threshold”
e Diisiik Sicaklik Alarmi
Alarm verilecek en diisiik i¢ ortam sicakligini belirlenir.
“High Temp Alarm Threshold”

e Yiksek Sicaklik Alarmi

I¢ ortam sicakligmin yiikselmesi durumunda yiiksek sicaklik alarminin baslayacag: sicaklik
degeri belirlenir.

“Very High Temp Alarm Threshold”

e Cok Yiksek Sicakhik Alarmi

I¢ ortam sicakliginin ¢ok yiikselmesi durumunda ok yiiksek sicaklik alarmmin baslayacagi
sicaklik degeri belirlenir.

“Low Voltage Alarm”

e Diigsiik Besleme Gerilimi Alarmi

Cihaza uygulanan gerilim normal besleme geriliminden diisiik ise “Diislik Besleme Gerilimi
Alarm1” fdiretilir. Diislik gerilim alarminin kuru kontak c¢ikist olarak verilmesi, ekranda
gosterilmesi ve harici alarm kartindan verilmesi ayarlanir.
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“High Voltage Alarm”

e Yiksek Besleme Gerilimi Alarmi
Cihaza uygulanan gerilim normal besleme geriliminden yiiksek ise “Yiiksek Besleme

Gerilimi Alarm1” iretilir. Yiksek gerilim alarminin Kuru kontak ¢ikisi olarak verilmesi,
ekranda gosterilmesi ve harici alarm kartindan verilmesi ayarlanir.

“Low Temp Alarm”

e Diislik Sicaklik Alarmi

I¢ sicaklik set edilen minimum degerin altinda ise diisiik sicaklik alarmin kuru kontak ¢ikist
olarak verilmesi, ekranda gosterilmesi ve harici alarm kartindan verilmesi ayarlanir.

“High Temp Alarm”

e Yiksek Sicaklik Alarmi

Yiiksek sicaklik alarmi olustugunda bu alarmin kuru kontak ¢ikist olarak verilmesi, ekranda
gosterilmesi ve harici alarm kartindan verilmesi ayarlanir.

“Very High Temp Alarm”

e Cok Yiksek Sicakhik Alarmi

Cok yiiksek sicaklik alarmi olustugunda bu alarmin kuru kontak c¢ikisi olarak verilmesi,
ekranda gosterilmesi ve harici alarm kartindan verilmesi ayarlanir.

“Filter Pressure Alarm”

e Filtre Basing Alarmi

Hava giris filtresi yeterli hava akisin1 saglayamayacak kadar kirlendiginde, olusan alarmin
kuru kontak ¢ikisi olarak verilmesi, ekranda gosterilmesi ve harici alarm kartindan verilmesi
ayarlanir. Filtre basing alarmi ON yapilarak onaylandiktan sonra ekranda alarmin hangi
basing degerinde verileceginin ayarlandigi ekran gelir.

“A/C Phase Power Alarm”

e Enerji Kesik Alarmi

Sebeke enerjisi kesildiginde olusan alarmin kuru kontak ¢ikisi olarak verilmesi, ekranda
gosterilmesi ve harici alarm kartindan verilmesi ayarlanir.
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“Poor Heating Alarm”

e Yetersiz Isitma Alarmi
Isitma yapilirken bir saatlik siire icerisinde i¢ ortam sicakligi istenen degere (1sitict OFF

sicakligil) getirilemiyorsa 1sitma yetersiz alarmi olusur. Bu durumda alarmin kuru kontak
cikist olarak verilmesi, ekranda gosterilmesi ve harici alarm kartindan verilmesi ayarlanir.

“Poor Cooling Alarm”

e Sogutma Zayif Alarmi
Sogutma yapilirken i¢ ortam sicakligi bir saat icerisinde ayarlanan degere getirilemiyorsa

zayif sogutma alarmi olusur. Bu durumda alarmin kuru kontak c¢ikist olarak verilmesi,
ekranda gosterilmesi ve harici alarm kartindan verilmesi ayarlanir.

“Fan Power Alarm”

e Fan Beslemesi Yok Alarmi

Fan beslemesi yoksa (F1 10AT sigortanin bozulmasi vb) alarm olusur. Alarmin kuru kontak
cikisi olarak verilmesi, ekranda gosterilmesi ve harici alarm kartindan verilmesi ayarlanir.

“Fan Speed (RPM) Alarm”

e Fan Hizi Alarmi

Fan hizinda bir problem oldugunda alarm verilir. Alarmin kuru kontak ¢ikisi olarak verilmesi,
ekranda gdsterilmesi ve harici alarm kartindan verilmesi ayarlanir.

“Max Humidity Alarm”

e Yiiksek Nem Alarmi
I¢ ortamdaki nem, ayarlanan en yiiksek nem degerini asarsa, yiiksek nem alarminm kuru

kontak c¢ikis1 olarak verilmesi, ekranda gdsterilmesi ve harici alarm kartindan verilmesi
ayarlanir.

“Dew-Point Alarm”

e Ciy Var Alarmi

Ciy olusursa, alarmin kuru kontak cikis1 olarak verilmesi, ekranda gosterilmesi ve harici
alarm kartindan verilmesi ayarlanir.
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“Show FCS Alarms On LCD”

e Alarmlari Ekranda Goster

Bu ayar ON yapilirsa, olusan alarmlar ekranda gosterilir.

“Send event data to the NMS”

e Olaylari ve Alarmlari Yonetim Sistemine Gonder

Bu ayar ON yapilirsa, meydana gelen olaylar ve alarmlar yonetim sistemine iletilir.

“Run A/Cs, if No AC phase”

e Sebeke Kesik Klimalan Calistir

Bu ayar ON yapilirsa, meydana gelen sebeke (AC) kesintilerinde bile sicakliklar klima set
degerlerine ulastiginda klima ¢ikislari aktif olur.

“Humidity Algorithm”
e Nem Algoritmasi
Bu ayar ON yapilirsa, sistem sensorlerden aldigi sicaklik ve nem degerlerini nem algoritmasi

kullanarak istasyon nem seviyesinin ve sicaklik seviyesinin degisimine duyarli fan kontrolii
gerceklestirir.

llA/cIs Type”
e Klima Tipleri

Bu ayar ile klima tiplerinin eski tip ya da inverter tip olarak sisteme tanitilmasi imkani sunar
kullanici Inverter/Standart secenekleri yer alir.

Run A/C's, if No AC phase <-> Sebeke kesik klima ¢alistir.
Humidity Algorithm <-> Nem algoritmasi

A/C1, A/C 2 type <-> Klima tipleri
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“Modbus_config"

e Modbus Parametreleri Ayarlama Ekrani

Device addr : Cihazin Modbus adresinin belirtildigi kisimdir. 1 ile 247 arasinda
olabilir.
Baudrate : Cihazin Modbus iletisim esnasinda kullanicagi iletisim hizini temsil

eder ve buradan ayarlanir. Alabilecegi Baudrate araliklar1 4800, 9600, 19200, 38400, 57600,
115200, 230400, 460800.

Connection : Cihaz iletisimi USB konnektorii haricinde gergeklestirilecekse hangi
iletisim noktasindan haberlesecegi burda belirtilmelidir. Harici iletisim noktalari
GPRS/RS485, Ethernet.

NMS time (dk) : Cihazin Y6netim sistemine ne siklikta data gonderilecegi bu ekranda
ayarlanir. Yapilan bu ayar dakika cinsindendir
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6. 55W FreeCooling Mekanik Montaji:

a. 55W Montaj Asamalari

MONTAJ ASAMALARI

1. Hava giris mekanigi icin kapiya yerden 100mm yukarida, 280mm x 550mm delik agilir




2. Sirasi ile, kapi davlumbazi kapagi disaridan ve filtre gergevesi ise iceriden monte edilir

3. Torba filtre, filtre ¢ercevesi icine yukaridan asagiya indirilerek monte edilir




4. Dis kapi davlumbazi sekilde gorildiagi gibi monte edilir. FCS kontrol modiili karsi duvara
monte edilir. i¢ sensor klimanin karsisina gelmeyecek bir sekilde tavana yakin bir yere monte
edilir

5. Konteynerin karsi Gst duvarina 200mm ¢apinda hava ¢ikis deligi agilir




6. Sirasi ile fan i1zgarasi, Fan’a monte edilir. Fan, Fan sa¢’ina monte edilir. Komple bu fanli sag,
acilan deligin tam Gzerine gelecek sekilde monte edilir

e

7. Fan davlumbazi deligin tam Uzerine gelecek sekilde disaridan monte edilir




8. Dis Sensor, 30cm uzunluéund‘a, 100mm plastik kablo kanali igine sekilde gorildigi gibi
monte edilir




b. 55W Montaj Aksesuarlari

Uriin Parca No

Resim

FCS KONTROL PANELI

230x135x37 mm
FCS4
(G-Y-D)

KAPI DAVLUMBAZI
396x590x137 mm FCS3MO01

(G-Y-D)

DAVLUMBAZ KAPAGI
588x390x27 mm FCS3MO02

(G-Y-D)
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FILTRE
302x592x125 mm

(G-Y-D)

G4 FILTE

382x590x202 mm

(G-Y-D)

FILTRE CERCEVESI

FCS3MO03

FAN (EKSENEL)
225%225x80 mm

(G-Y-D)

FAN 55W

FAN IZGARASI
255x255x5 mm

(G-Y-D)

FCS3MO04

FAN DAVLUMBAZI
387x137x488 mm

(G-Y-D)

FCS3MO05
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FAN SACI

295x295x1,5 mm FCS3MO6
(G-Y-D)
iC SENSOR
IC
66x41x16 mm
SENSOR
(G-Y-D)
DIS SENSOR DI
60x75x30 mm SENSOR
(G-Y-D)
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7. 120,190,380 ve 750W Free Cooling Mekanik Montaj:

a. 120,190 ve 380W Kompakt Montaj Asamalari

MONTAJ ASAMALARI

= =

\/

1. Fan Box' 1n yerlestirilecegi alan incelenir

& SABLONT

T

SABLON1 /

=

_/—%

2. Klimanmn altina yerden 60 cm

yiikseklikte SABLONI1 ile ¢izim yapilir
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N

Saplama Delikleri

e

3. Saplama delikleri matkapla agilir

IS

/

4. Konteynira kablo ve hava girisi i¢in
485x21 kesitinde kanal ve oyuk dekupajla

acilir

5 Adet M8x20 cm

5. Saplamalar Fan Box' a vidalanir

6. Fan Box' in 6n yliziine silikon siiriiliir

45



5 Adet Pul

5 Adet M8 Somun

8. Somun ve pul ile Fan Box sabitlenir

\

10. Montaj tamamlandiktan sonra dis sensor

stopere kadar ¢ikartilir

7. Fan Box konteynira disaridan yerlestirilir

9. D1s sensdriin ayari i¢in 6n kapagin vidalari

sokiilerek filtre ¢ikarilir
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Wy S
Wity
Cii|
Dh" h 4 Adet 3,9x16 mm
i i » Matkap Uglu Vida
N
12 Adet 3,9x16 mm ' ) 0
Matkap Uglu Vida
15. Konteynirin kalinligina gore gerekirse
yariklardan kesilerek hava giris 1zgarasi 16. Kablo koruma kapag yerlestirilir

vidalanir

Tavandan Takriben
S0cm

H Klima

i Sensér

o F.C.Fan
Unitesi

Sebeke 1 j

18. I¢ sensér tavandan 50 cm asagiya monte
17. FCS4 kontrol tinitesi duvara monte edilir il
eattr




09 B

SABLON2

19. Kapinin sag ya da sol iist kismina

o 20. 325x325 kesitinde dekupajla kanal agilir
SABLON?2 ile ¢izim yapilir

Vi == 4 -

\7

\/

21. Cikis davlumbazi ve panjur silikonlayarak 22. Hava ¢ikis 1zgarasi silikonlayarak

vidalanir vidalanir

Not: Montaj islemi tamamlandiktan sonra FCS4 kontrol iinitesinde fan tipini 120, 190
veya 380 Watt olarak degistiriniz.
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b. 120,190,380 ve 750W Ankastre Montaj Asamalari

MONTAJ ASAMALARI

/
y

>

/
\

al

2. Kritik konuma gore yerden 50 cm

1. Fan Box' 1n yerlestirilecegi alan incelenir yiikseklikte iceriden veya disaridan gerceve

ile ¢izim yapilir
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MODEL Genislik Yiikseklik

A 490 600
B 615 680
C 660 790

3. Istasyona Fan Box igin tabloda belirtilen

4. I¢ gergeve icin diibel delikleri acilir

kesitte kanal acilir




- e

R
\\

5. I¢ cerceve silikonlayarak vidalanir

\

e
N

7. D1s ¢ergeve silikonlayarak vidalanir

NN
=\

\

\

6. Dis ¢ergeve i¢in diibel delikleri agilir

8. Fan Box istasyona igeriden yerlestirilir
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9. FCS Box’ 1n agikta kalan kisimlar1 kopiik,

silikon vb. muhtelif maddelerle doldurulur

10. Kontrol iinitesi i¢in diibel delikleri agilir

11. Kontrol tinitesi vidalanir ve kablo kanali

ile baglantilar yapilir

I

12. Hava ¢ikis1 i¢in tavandan 30 cm asagida

yer belirlenir
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MODEL Genislik Yiikseklik

A 325 325
B 420 420
C 600 420

13. Istasyona menfez igin tabloda belirtilen

kesitte kanal acilir

14. Hava ¢ikis 1zgarasi i¢in diibel delikleri

acilir
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15. igeriden hava ¢ikis 1zgarasi silikonlayarak

vidalanir

17. Panjur i¢in diibel delikleri agilir

16. Hava ¢ikis davlumbazi vidalanarak bir

araya getirilir

18. Disaridan panjur ve hava ¢ikisg

davlumbazi silikonlayarak vidalanir
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Klima

_FCS' nin Mevcut
I¢ Sensori Sensor ]

F.C.Fan
Unitesi

o

o

o
— l_.

20. Dis sensor (aksi belirtilmedikge)

19. I¢ sensor (aksi belirtilmedikge) istasyonda . o
o istasyonun disinda gélgelik bir konuma
bulunan sensoriin yakinina yerlestirilir o
yerlestirilir
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c. 120,190,380 ve 750W Montaj Aksesuarlari

Uriin Parca No Resim
FCS KQNTROL P —
PANELI FCS4 ‘
230x135%37 (G-Y-D)
FCS FAN KABINI

FAN BOX
500%550%500 (G-Y-D)
CERCEVE

FCS4M1

500x320%60 (G-Y-D)
KABLO KANALI

FCS4M2
70x72x25 (G-Y-D)
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HAVA CIKIS KAPAGI

FCS4M3

400x400x61.5 (G-Y-D)
HAVA CIKIS MENFEZi

FCS4M4
370x370x37 (G-Y-D)
HAVA CIKIS
DAVLUMBAZI ECSAME
428x423x302 (G-Y-D)

FARK

FARK BASINC

BASINC
SENSORU

SENSORU
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IC SENSOR

IC SENSOR
66x41x16mm
DIS SENSOR DIS
60X75x30mm SENSOR
FAN (centrifugal)
FAN

2318x120 (CapxY)
G3 FILTRE
460 X 535 X 45 (G-Y-D) FILTRE
G2 FILTRE

FILTRE

460 X 535 X 10 (G-Y-
D)
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8. Garanti Sartlar:

FCS cihazi1 asagida belirtilen durumlarda garanti kapsamina girmez.

Yanlig baglant1 sonucu olusan her tiirlii hasar,

Yildirim diigmesi durumunda olusan her tiirlii hasar,

Sebeke voltajinin ve DC besleme geriliminin ¢aligsma araligi disinda olmasi durumunda

olusabilecek her tiirlii hasar,

Topraklama hatasindan 6tiirii olusabilecek her tiirlii hasar,

Mekanik darbeye (atma, ¢arpma, kirma vb) maruz kalma sonucunda olusabilecek her
tiirlii hasar,

Garanti kapsaminda iken cihaz kapaginin agilmast,

Yetkisiz personelce montaj yapilmasi,

Yetkisiz servis ve kisilerce bakim yapilmasi.

9. Iletisim Bilgileri

Baran Elektronik Sistemleri San. Tic. Ltd. Sti.Cakmak Mah.Tavukcuyolu Cad.Kartanesi Sok.
No:3 (34770)Umraniye / Istanbul

Tel

Fax

: 216 466 88 02

: 216 466 88 03
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