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Giris

Free Cooling Viewer yazihmi" Free Cooling v4" kontrol Unitelerinin Usb, RS232 ve Ethernet
baglanti noktalarindan birini kullanarak yénetimini bir Ara yiz ile PC {izerinden basitce yapabilmesi
amaglanarak gelistirilmis 3.parti bir Windows uygulamasidir.

Free Cooling Viewer yaziliminin mevcut yetenekleri;
FCS v4 kontrol Unitesini,

e Gergek zamanliizleme ve grafik olarak goriintiileme
e Calisma parametrelerini gériintileme
e Calisma parametrelerini degistirme

e Calisma parametrelerini varsayilan olarak geri yikleme
e Tus takimini kullanima kapatma/a¢ma
e Yeniden baslatma
e Mevcut hafizadaki datalari silme
e Hafizadaki datalarinin indirme ve MS Excel formatinda raporlama
% FCSvd4 FreeCooling Viewer 1.5.0.0 - x |
] Real Time Monitor ~ |; { View ~  |Logs/Graphs = . Device Parameters ~ 5 Tools = %, Clear List About & Login
-
~ B
FCS  Outdoor Indoor Indoor TthBox 2ndBox TthFan  2ndFan ‘F”m"t Ist nstantand - Totallst - Total2nd g, o st o 2nd [ EZ] Monitoring interval ]
anPower  FanPower  FanPower  Fan Power Mains  Mains
Date & Time Operating ~ Temp.  Temp. Humidity Pressure Pressure  Speed  Speed Voltage e R
Time (°CI (*C)  (%Rh]  (Pa)  (Fa)  (em)  (rom} men ooy YUE YouE
(Watt) (Watt) (kWh ) (kWh) v) (V) Operating Mode )
5/24/2016 11:17:07 AM | 6.09:41:10 | 2144 | 2157 | 4582 | 27742 2040 306 32.055 e 55.32 | 21836 | - Manusly Start Fas @
5/24/2016 11:17:09 AM 2144 | 2157 | 4582 | 27297 2020 31 32.055 5532 | 21360 Mode s Actve
5/24/2016 11:17:11 AM 2144 | 2158 | 4585 | 28210 | - 1960 | 309 32.056 55.40 | 21868
5/24/2016 11:17:13 AM 2144 | 2158 | 4585 | 27982 | - 2040 | - 307 32.058 5533 | 21860 FCS System Alarms
@ HighTempersture @) Poor Hesting
5/24/2016 11:17:14 AM 2144 | 2158 | 4589 | 27903 | - 1980 | 305 32.056 55.57 | 21848 © LowTempersture 3 Poor Coning
5/24/2016 11:17:16 AM 2144 | 2158 | 4589 | 279.82 | - 1940 | - 318 32.056 5561 | 21882 @ Hgh Vokage @ Mo Fan Power
5/24/2016 11:17:18 AM 2144 | 2158 | 4589 28212 | - 2000 309 32.056 5553 | 218.87 @ Low Voluge @ No. Fan RPM
() A/CPhase Powerl () A/C Phase Power2
5/24/2016 11:17:20 AM 2138 | 2158 | 4589 | 28445 | - 1960 | — 305 32.056 55.37 | 21838 © MaxHomcty @ Reseed
5/24/2016 11:17:21 AM | 6.09:41:18 | 2138 | 2159 | 4592 | 28288 | --n- 2040 | — 304 32.056 5557 | 21854 & Dew Point @ Very High Temp.
5/24/2016 11:17:23 AM 2138 | 21.59 45.92 28835 | - 2020 311 32.056 55.57 | 21849 @ Fiter Block @ rosor
5/24/2016 11:17:24 AM 2138 | 2158 | 4592 | 285.23 2080 313 32.056 55.56 | 21855
5/24/2016 11:17:27 AM 2138 | 2188 | 4592 | 28207 | - 2040 | — 306 32.056 55.62 | 22073 ‘Status of Peripherais
5/24/2016 11:17:28 AM 2138 | 2158 | 4585 | 28138 | - 1980 | 305 32,056 55.57 | 21882 | - Fan (1) is Active
5/24/2016 11:17:30 AM 2138 | 2158 | 4595 | 28373 | - 2080 | — 310 32.056 5549 | 21954 | - N Erer
5/24/2016 111731 AM | 6.09:41:24 | 2138 | 2156 | 4582 | 28062 | - 2000 | — 310 32.057 5548 | 22032 | --- I
Fan (2) i Inactive
5/24/2016 11:17:34 AM 2138 | 2158 | 4592 | 27827 | - 1960 | — 305 32.057 55.65 | 22121 | - Ha Eror @
5/24/2016 11:17:35 AM 2138 | 2158 | 4589 | 28445 | - 2080 | — 305 32.057 55.64 | 22056 | --- )
5/24/2016 11:17:37 AM 2144 | 2158 | 45.89 27825 2000 310 32.057 5557 | 220.79 Air Condioner (1) & Inactive E J
Ha Error 1
.
v -
Air Conditioner (2) is Inactive J
- > Mo Error tﬁ_!
e m ) Ist Filter Level 2nd Filter Level 2000 2500 ) —
" Outdoor © Indoor ~ Indoor 3000 5 s 3 :B"‘EE' (13 Inactive P 1
- Temperature Temperaturz - Homiity 500 M @ Error
- = N .
H y o | : o &
+2 ! “+2 58 3 45B9 2 / Heater (2} is Inactive
< % 0000 Na Error
J @1 1tN3%k &1 000000 =
operating Tme: (2 000000 &2 000000 % 5585 % 0000 [mmu RPM ?Jml [Zm‘l rnRem l [ Battery Voltage : 55.57 V ] [ Generator is Inactive
< > v

C,om.Type:e? Netwark Com. Status: w3 Network (192.168.1.253:1001) Connected on established. Data is being transferred. o Date 24.05.16 Time 11:17:37

Device Explorer



Yazilimin Kullanimi

1. Menii cubugu

1 Real Time Monitor = |2 i View - | jLngstraphs + .. Device Parameters = ,%Tnnls - About

—

Yazillmin en Ustliinde yer alan meni kullanilarak cihaz ayarlari kontrol edilebilir ve
yonetilebilir. Menl yardimiyla sirasiyla asagidaki islevler gergeklenebilir.

a) Real Time Monitor

(] Real Time Monitor -
| Text Maonitor

l Graph Monitor

Real time Monitor menusiinden;

Text Monitor segenegi kullanilarak, bir listeye alt alta eklenen metin datalarini
gorintileyebileceginiz pencereye gegis yapabilir.

pesime  opiamg Chdcor ndoor Indeer nger ndfer WhEm MR Fnboue Feow Fnpouer Fonsows S vans s
Time ) ) 1% Rh ) (Pa) (Pa) {rpm ) {rpm) onsumption Consumption Consumption Consumption (VDT Voltage Voltage
[ Watt ) (Watt) [ kWh) [kWh ) (V] (V]
5/24/2016 11:17:07 AM | 6.02:41:10 2144 2157 45.82 277.42 2040 - 306 - 32.055 5532 | 21836
5/24/2016 11:17:09 AM | 6.0%:41:11 | 21.44 | 2157 45.82 272.97 2020 - 31 32.055 e 5532 | 218.60
5/24/2016 11:17:11 AM | 6.0%:41:12 2144 2158 45.85 28210 - 1960 - 309 - 32.056 - 5540 | 218.68 -
5/24/2016 11:17:13 AM | 6.09:41:13 21.44 2158 45.85 279.82 - 2040 - 307 - 32.056 - 5533 | 218.60 -
5/24/2016 11:17:14 AM | 6.0%:41:14 2144 2158 45.89 279.03 1980 - 305 - 32.056 - 55.57 | 21848
5/24/2016 11:17:16 AM | 6.09%:41:15 2144 21.58 45.89 279.82 1940 — 318 - 32.056 55.61 218.82
5/24/2016 11:1T:1B AM | 6.0%:41:16 21.44 2158 45.89 28212 - 2000 - 309 - 32.056 - 5553 | 218.87 -
5/24/2016 11:17:20 AM |  6.0%:41:17 21.38 2158 45.89 28445 - 1960 — 305 - 32.056 - 5537 | 21838 -
5/24/2016 11:17:21 AM | 6.0%:41:18 | 21.36 | 21.59 45.92 282.88 2040 e 304 32.056 - 55.57 | 218.54
5/24/2016 11:17:23 AM | 6.09:41:19 21.38 21.59 45.92 288.35 2020 3 - 32.056 55.57 | 21849
5/24/2016 11:17:24 AM | 6.0%:41:20 | 21.38 | 2158 45.92 285.23 2080 - 313 32,056 e 5556 | 21855
5/24/2016 11:17:27 AM | 6.0%:41:21 2138 2158 45.92 28217 - 2040 - 306 - 32.056 - 5562 | 220.73 -
5/24/2016 11:17:28 AM | 6.0%:41:22 21.38 2158 45,95 281.38 - 1980 - 305 -- 32,056 - 55.57 | 218.82 -
5/24/2016 11:17:30 AM |  6.0%:41:23 21.38 2158 45.95 283.73 2060 - 310 - 32.056 - 5549 | 219.54
5/24/2016 11:17:31 AM | 6.0%:41:24 21.38 21.58 45,92 280.62 2000 - 310 - 32,057 5548 | 22032
5/24/2016 11:17:34 AM | 6.0%:41:25 21.38 2158 45.92 278.27 - 1980 - 305 - 32.057 - 5565 | 221.21 -
5/24/2016 1111735 AM | 6.0%:41:26 21.38 21.58 45.89 284,45 - 2060 - 305 - 32,057 - 5564 | 220.56 —-
5/24/2016 11:17:37 AM | 6.09:41:27 | 21.44 | 21.58 45.89 278.25 - 2000 e 310 32.057 - 5557 | 22079 | ---




Graph Monitor secenegi kullanilarak, tiim datalari bir grafik Gzerinde gercek zamanli olarak
takip edebileceginiz pencereye gecis yapilabilir.

Graph Manrtor |
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b) View

e 3 view v‘

Show Alarm Card
All External 3
Plug and Play Cards Input Control Card

Output Control Card

Show / Hide

Opr. Mode

Alarms

Status of Peripherals

Show / Hide
Gauge Panel

Show
Power Analyzer Screen

View menusinden;
Show All External Plug and Play Cards
-> Alarm Card segenegi kullanilarak, Sistemdeki alarm kartinin mevcut durumu ile

ilgili bilgi gérintulenir

File

Explanation:

It is given by the unit of FCS v4 control in this windows sent the alarms.
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-> Input Control Card: Sistemdeki giris kartinin mevcut durumu ile ilgili bilgi gorintalenir.
File  Edit

Explanation:

It gives the information of all inputs connected to the unit of FCS v4 control in this windows using this card

Input Contac
Input Contac
Input Contac
Input Contac
Input Contac
Input Contac
Input Contac
Input Contac
Input Contac
Input Contac
Input Contac
Input Contac
Input Contac
Input Contac
Input Contac

o E
e|Ev|Ex|2p By E-|22|20|f0 Ex B EL|E4|E.|EL 22
@ 90 9|9 6 6 6 6 e 6 6 6 e\ e | e e
16 15 14 13 12 1 10 9 8 T [ 5 4 3 2 1

€3 Input Active

& InputPassive

Giris kartinda ilk giris yangin alarmi icin tanimlanmistir. Diger girisler kullanici tanimh

olarak degistirilebilir.

File - > Import contacts name table secenegi kullanilarak, kullanici tanimli tiim girislerin
isimleri daha 6nceden kayith olan bir dosyadan yiklenebilir.

File -> Export contacts name table secenegi kullanilarak, kullanici tanimli tim girislerin
isimleri harici depolama aygitlarina, PC vb. kayit ortamlarina aktarilabilir.

Edit - > Replace name secenegi kullanilarak, tim girisler kullanici tanimli olarak yeniden
adlandirilabilir. Yapilan degisiklik Save butonu ile onaylanir.

Replace output contacs name ‘
3 this card

Mame Replace name 2
3 FireAlarm Input Contacl
Input Contac2 Input Contac2
Input Contac3 Input Contac3
Input Contac4 Input Contac4 *E
(=1
Input Contac3 Input Contacs o
5
o
Input Contact Input Contacd = | £
Input Contac? Input Contac7 I =]
Input Contacd Input Contac8 ! 3
Input Contacd Input Contacd hd
Save ‘ ‘ Cancel




-> Output Control Card: Sistemdeki ¢ikis kontrol kartinin mevcut durumu ile ilgili

bilgi gorintilenir. Cikiglarin durumlari degistirilebilir.

File  Edit

Explanation :

It is to control the peripheral devices via the unit of FCS v4 control in this windows using this card

2 B B 1 B B 1 B B 1 B B B 2 B B
€ E E E E E E E E E E E E = E E
s 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 S S 3 S S 3 S I 3 S S 3 I S 3
= = = = = = = = = = = = = = = =
5 5 5 5 5 5 5 5 H] 5 5 H] 5 5 H] 5
A g . 2 g . 2 g S S g S S A 2 S
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
S2|cL (6T |62 |6 |S6F |62 |6 |Sw|Om |06 |0 | Og|O0m|On | O
16 15 14 13 12 " 10 9 8 T 6 5 4 3 2 1

Q Output Active Send
e Qutput Passive Changes

File - > Import contacts name table secenegi kullanilarak, kullanici tanimli tim cikislarin

isimleri daha 6nceden kayith olan bir dosyadan yiklenebilir.

File -> Export contacts name table secenegi kullanilarak, kullanici tanimh tim gikislarin
isimleri harici depolama aygitlarina, PC vb. kayit ortamlarina aktarilabilir.

Edit - > Replace name secenegi kullanilarak, tim cikislar kullanici tanimli olarak yeniden

adlandirilabilir. Yapilan degisiklik Save butonu ile onaylanir.

Replace output contacs name

Name Replace name 6
O o — N
Output Contac2 Qutput Contac2
Output Contac3 Output Contac3
Output Contacd Output Contacd 4§
5
Output Contac’ Output Contac3 Y
| Output Contach Qutput Contach é
i Output Contac? Qutput Contac7 | e
I Output Contac8 Output Contacd l; ?
OQutput Contacd Output Contacd hdl
Save Cancel




Show / Hide Opr. Mode Alarms Status of Peripherals secenegi kullanilarak, Sag panelde
gizlenir, gorinlr durumlar degistirilir.

Sag panelde, bagh durumda bulunulan FCS v4 cihazinin g¢alisma modu, meydana gelen
alarmlarin timi ve c¢alisma esnasinda kontrol edilen aktif ve pasif durumdaki cevre birim

elemanlarinin durumlari izlenebilir.

[ Monitoring Interval | One Second w ] Aktif calisma
modu bilgisini
s B ~ .
Operating Mode verir.
Free Cooling @
Mode is Active
e -
' ™y i
FCS System Alarms Sistemde meydana gelen
& High Tempersture & Poor Hesting alarmlarin bilgilerini verir. Bu
& Low Tempersture & Poor Cooling kisimda yanlizca olusan alarmlar
‘W High Voftage & N Fan Power hakkinda bilgi verilir. Uzak
& Low Voltage & HNo. Fan RPM
& A/ Phase Powerl g A/C Phase Power2 nOktaya taginan alarmlar
& Max Humidity @ Reserved hakkinda bilgi vermez.
& Dew Point & Very High Temp.
&) Filter Block i FCSOf
b
s B ~
Status of Peripherals
Fan {1} is Inactive
No Emor
Aktif veya pasif
Fan {2) is Inactive
No Errar durumda olan ¢evre
birim elemanlarinin
Air Conditioner (1) is Inactive i bilgisini verir.
No Emor {*’
Air Conditioner {2) is Inactive i
No Emor {*’
Heater (1) i Inactive 1
No Emror =1
Sensor, DC besleme ve Sebeke
Hester {2} is Inactive hatalarinin sayinin bilgisi
No Error =1 .
verilir.
Generator is Inactive @
b v
-
Number of Error Sensors and Power Suply
Indoor sensor 1]
Outdoor sensor o
Power supply o
Phazel power (1]
Phase? power 1]
e "




Show / Hide Gauge Panel secenegi kullanilarak, gosterge panelde gizlenir, gérinir durumlari
degistirilir.

Gauge panelde, bagl durumda bulunan FCS v4 cihazinin 6lcim degerleri neticesinde
meydana gelen tim sayisal datalar gosterge panelinde izlenebilmektedir.

; Outdoor S: Indoor i" Indoor 1st Filter Level 2nd Filter Level . 30 . a IE' . 125 s /EL

- Temperature — Temperaturs ~ Humidity ‘o e,

= ce” = o E - ’Q’Oz.. 0 alf|o £
“+2 150 | |47 +2 A5 CHT | RS J /

- = %0290%

@ @1 {42 @ & 0DODOD

operating Time: @2 INONDD &2 000000 [ Battery Voltage : 55,35 V ] [ Mains Voltage (V1) : 22142V l

Show Power Analyzer Screen segenegi kullanilarak, sayag verileri, goriintilenebilir.

Power Status Page

Power Factor

(PF)

Total System Power
(kwh)

Total System VoltAmperReactive
Enductive

(VAI)
Total System VoltAmperReactive
Capacitive

(VAN




c) Logs / Graphs

. |Logs/ Graphs -

-~ Download Event Log
== Export Ms Excel

Download Total Operation
~  Time of Fan and Air Conditioner
Export Ms Excel

Logs/Graphs menusinden;

Download Event Log Export MS Excel secenegi kullanilarak, bagh bulunulan FCS v4
sisteminin hafizasinda kayitl bulunan olay, durum ve alarm datalari g¢ekilerek MS Excel olarak
raporlanir.

Download Total Operation Time of Fan and Air Conditioner Export MS Excel secenegi
kullanilarak, bagli bulunulan FCS v4 sisteminin hafizasinda kayith bulunan ginliik fan ve klima calisma
sureleri, glinlik fan ve klima tiiketim miktarlarina ait datalar ¢ekilerek MS Excel olarak raporlanir.

Cihazdan datalar indirilmesi ve raporlanmasi 2 asamali olarak gériintiilenmektedir.

1.asama hazifadaki datalarin ¢ekilmesi 2.asama, l.asamada c¢ekilen datalarin MS

Excel raporlanmasi
( Transfering data (1/2) )

( Progressing data (2/2) )

Please wait...
Logs are being transferred.

Please wait...

Do not do anything until the procedure is finished LrpoebayiremeEl

Transferring data (1/2) % 7.84 [}

Do not do anything until the procedure is finished

Progressing data (2/2) % 71.50 [

10



d) Device Parameters

.. Device Parameters -

‘= New Parameters

Yiew Parameters

iy
L=
32 Restore Default Parameters

Device Parameters menisiinden;

New Parameters secenegi kullanilarak, bagli bulunulan FCS v4 sistemine ait mevcut calisma
ayarlari yeni ayarlarla degistirilir. Asagidaki pencerede yapilan galisma ayarlariyla ilgili degisiklikleri
FCS v4 sistemine gondermek igin Send All Parameters to FCS butonu kullanilir.

- p4
File
Send All Parameters to FC5
I Air Conditioner Fan | Mixed & Heater | Operating | Alarms I Date & Time , NMS5 Settings | Generator Control
AJC Delay Protection [ | 300 | sn
AJC Minimum Operating Voitage [ | 120 |V
A/C Masimum Opersting Voitage [ | 245 | v
Forced A/C Mode Operation O on (@ oFF 15 | min
ASC Minimum Work Time
in & Minutes Oon @ or
Turn Off A/C I it Operstes Poor O on (@ o
Turn O A/C 7 High Cutdoor Temg. ®on O o [ | 25 | °C
AJSC Turn On Temperature ' 28  °C
AJC Turn OFf Temperature ' 24 | °C
Rum ASC's, if No
Ao O on (@) oFF
*if twio Al Conditioner is used.
* Delts Tempersture ' 5 *C
* Sywitch the A/ Using Timing (O on (@ oFF ] 120 | min

11



View Parameters secenegi kullanilarak, bagh bulunulan FCS v4 sisteminin calisma ayarlari
gorintilenir. Cesitli diger parametreleri gorintileyebilmek icin sol

kullaniniz.

Device Settings

E Air Conditioner

% Fan

- Mixed,Heater

Alarm Settings

E Alarms

Operatin Mode Settings
& COperating

MNMS settings

T;;‘l NMS & DG CONTROL

Air Conditioner Settings

A/C Delay Protaction
A/C Minimum Operating Voltage
A/C Maximum Operating Voltage

Forced &/C Mode Operation

AJC Minimum Work Time
in 8 Minutes

Turn Off A/C If it Operates Poor
Turn On A/C if High CGutdoor Temp,
A/CTurn On Temperature

AJC Turn Off Temperature

Run &/C's, if Mo AC phase

Delta Temperature [ to A/C)

Switch The A/C Using Timing

taraftan yer alan simgeleri

- EE

Restore Default Parameters segenegi kullanilarak, bagl bulunulan FCS v4 sistemi galisma

ayarlari fabrika ayarlarina geri dondirildr.

12



FCS sisteminin c¢alismasini belirleyecek sinir degerler ayarlanir. Bu menilde asagidaki

ayarlamalar yapilir.

1 | A/C delay protection Sn 300 0 300
2 | A/C minimum operating voltage \ 120 100 200
3 | A/C maximum operating voltage \" 245 220 270
4 Forced A/C mode operation ON / OFF - OFF
Forced A/C mode operation Min. | 15 0 180
5 | A/C minimum work time in 8 minutes ON / OFF - OFF - -
6 | Turn off if A/C if it operates poor ON / OFF - OFF - -
Turn on A/C if high outdoor temperature | ON / OFF ON
’ Turn on A/C if high outdoor temperature °C 25 18 36
8 A/C turn on temperature °C 28 22 38
9 | A/C turn off temperature °C 24 20 36
10 | Run A/Cs, if No AC Phase ON / OFF - OFF
11 | *A/C1 - A/C2 Delta temerature °C 5 1 10
*Switch the A/C using timing ON / OFF OFF
12 *Switch the A/C using timing min | 120 120 240
13 | Fan turn on temperature °C 22 15 25
14 | Fan turn off temperature °C 28 22 38
15 | Selection of Fan type DC/AC - DC - -
Fan power type 55w,120w,190w,380w | Watt | 55w - -
16 | Fan speed (Night) % 50 15 100
Fan speed (Daytime) % 100 15 100
17 | Indoor-outdoor delta temperature °C 2 2 5
Critical indoor temp max fan speed, no AC | ON / OFF ON
18 Critical indoor temp max fan speed, no AC 30 28 38
19 | A/C phase fail fan speed HALF-MAX HALF
20 | Fan with work the A/C mode ON / OFF OFF
21 | Show Fan Speed Value Type On LCD %RPM / Decimal RPM % RPM
22 | Humidity Algorithm ON / OFF - OFF
23 | A/C Phase Fail fan Off ON / OFF - OFF
24 | Mixed Mode Start Temperature °C 35 32 45
55 Mixed mode fan turn off temp Set - Diff Set
Mixed mode fan turn off temp °C 32 22 42
26 | Mixed mode A/C turn off temp °C 25 20 36
27 | Heating method A/C - Heater - A/C
28 | Heater turn on temperature °C 10 2 10
29 | Heater turn off temperature °C 16 14 18
30 | *Heater 1 and 2 Delta temerature °C 5 1 10
31 Fan off, outdoor temp. high ON / OFF - OFF
Fan off, outdoor temp. high °C 45 40 60
Fan off, outdoor temp. low ON / OFF - OFF
32 Fan off, outdoor temp. low °C 10 -20 10

13




Fan off, Maximum indoor humidity ON / OFF - ON
33 Fan off, Maximum indoor humidity °C 85 50 95
34 | Fan Paramater enable in mixmode ON / OFF - OFF

FCS Working Mode Daytime / Night - Night
35 | Start of the night - 20:00

Stop of the night - 08:00
36 | A/C1Type Standart / Inverter - Standart
37 | A/C 2 Type Standart / Inverter - Standart
38 | Low batt alarm threshold \ -44 (+22) | -42 (*21) | -46(*23)
39 | High batt alarm threshold \Y -54 (+27) | -54 (*27) | -60(*30)
40 | Low temp alarm threshold °C 8 4 12
41 | High temp alarm threshold °C 35 25 35
42 | Very High temp alarm threshold °C 40 35 45
43 | Mobile Station Mode ON / OFF - OFF
44 | Low voltage alarm ON / OFF - OFF
45 | High voltage alarm ON / OFF - OFF
46 | Low temp alarm ON / OFF - ON
47 | High temp alarm ON / OFF - ON
48 | Very High temp alarm ON / OFF - ON
49 Filter pressure alarm ON / OFF - OFF

Threshold Pa 500 200 500
50 | A/C1 phase power alarm ON / OFF - OFF
51 | A/C2 phase power alarm ON /OFF - OFF
52 | Poor heating alarm ON / OFF - OFF
53 | Poor cooling alarm ON / OFF - OFF
54 | Fan power alarm ON / OFF - OFF
55 | Fan speed (RPM) alarm ON / OFF - OFF
56 | Max humidity alarm ON / OFF - ON
57 | Dew-point alarm ON / OFF - OFF
58 | Show FCS alarms on LCD ON / OFF - ON
59 | Date / Time Date &Time - -
60 | Automatic Summer-Winter Time Adjustment | Check / Uncheck - Checked
61 Send the NMS data in case of the events | ON / OFF - OFF

and alarms
62 | The period of the sending NMS data ON / OFF - 1440 5 1440
63 | DG Control ACTIVE / PASSIVE - PASSIVE
64 | DG Working Time Min | 240 5 255
65 | DG Start Low Battery (DC) Threshold \Y -44 (+22) | -42 (*21) | -46(*23)
66 | DG Start Low Temperarute Threshold °C 8 4 12
67 | DG Start High Temperature Threshold °C 40 35 45

* Cift fazl sistemlerde kullanilan set degerleridir..
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“A/C Delay Protection”

e Klima Koruma Gecikmesi

Elektrik kesintilerinin sik olmasi durumunda bu ayar ile klima calistirildiginda kompresor set
edilen siire kadar devre disi birakilir ve boylece klima korunur.

“A/C Minimum Operating Voltage”
e Klima Minimum Calisma Gerilimi

Sistemde kullanilan klimanin 6zelliklerine bakilarak minimum g¢alisma gerilimi ayarlanir. Bu
ayar ile sebeke gerilimi dustiglinde klimanin zarar gérmesi engellenir.

“A/C Maximum Operating Voltage”

o Klima Maksimum Galisma Gerilimi

Sistemde kullanilan klimanin 6zelliklerine bakilarak maksimum calisma gerilimi ayarlanir. Bu
ayar ile sebeke gerilimi yikseldiginde klimanin zarar gérmesi engellenir.

“Forced A/C Mode Operation”

e  Zorunlu Klima Modunda Calisma

Bu ayar ile klima devreye alindiktan sonra kosulsuz devrede kalma siresi belirlenir.
“A/C Minimum Work Time in 8 Minutes”

e  Minimum Klima Calisma Siiresi 8 Dakika

Bu ayar ON konumuna getirildiginde klima bir kez devreye girdigi anda en az 8 dakika
calistirihr.

“Turn Off A/C if it Operates Poor”

o Klima Yetersiz ise kapat

Bu ayar ON konumuna getirildiginde, klima modunda calismada, sogutma performansi
yetersiz ise klima, fazla enerji harcamamasi icin kapatilr.

“Turn On A/C if High Outdoor Temperature”

e Yiiksek Dis Sicakhkta Klima Calistir.

Bu ayar ON konumuna getirildiginde, Dis sicaklik belirlenen degeri gectiginde F/C
modu devre disi birakilarak, ¢alisma klima modunda devam ettirilir.
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“A/C Turn On Temperature”

o Klima Devreye Girme Sicakhgi
(F/C) Serbest sogutmanin yetersiz kaldigi durumlarda klimanin devreye girecegi i¢c ortam
sicakligr belirlenir. Klimanin devreye alinmasi icin sebekenin algilanmasi ile birlikte set edilen

minimum c¢alisma geriliminin de sebeke tarafindan saglanmasi gerekmektedir. Aksi durumda,
klimanin devreye girme sartlari olussa dahi klima galistiriimaz.

“A/C Turn Off Temperature”

e Klima Durma Sicakhigi

Klimanin duracagi i¢ ortam sicakligi ayarlanir.

“Run A/Cs, if No AC Phase”

e Sebeke (220V AC) Kesintilerinde Klimalara Calistir.

Sisteme bagli klima fazlarinda meydana gelen kesintilerde bu parametre “On” olarak set
edilirse, faz kesintisinin oldugu faz’a bagh klima galistirilir.

*“A/C1 - A/C2 delta temperature” (2 fazh sistemlerde)

o 2.Klima Devreye Girme Sicakhgi

2 Klimal sistemlerde 1.klimanin yetersiz kaldigi anlarda 2.klimanin devreye girme sicakhgi bu
ayarda set edilir.

* “Switch the A/C using timing” (2 fazh sistemlerde)

e 2.Klima Sistemde Klimalari Zamanlh Calistirma
2 Klimal sistemlerde, klimalardan her birinin calisma siiresi set edilen degeri gectigi
durumlarda sistem sogutma islemini aktif klimadan pasif klimaya otomatik olarak anahtarlar. Boylece

yaz aylarinda uzun saatler klimaya ihtiya¢ duyulan anlarda klimalarin dengeli ve esit ylklerde
¢alismasi saglanabilmektedir

“Fan Turn On Temperature”

e Fanin Calisma Sicakhgi
Fanin calismaya baslayacagi ic ortam sicakligl ayarlanir. Fan sigortasi(F1) takili degilse veya

nem set edilen degerden fazla ise veya DC besleme gerilimi fan i¢in uygun degilse veya dewpoint var
ise, fan calisma kosulu olussa dahi fan ¢alismaz.

“Fan Turn Off Temperature”

e Fan durma sicaklig

Fanin devre disi birakilacagi i¢ ortam sicakhigi ayarlanir.
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“Selection of Fan Type”

o  Fan Seg¢imi

Kurulumda DC fan secilmistir. Fan se¢cimi DC veya AC olarak yapilabilir.
“Fan Power Type & Day-Night Speed”

e Fan giicii ve giindiiz-gece hizlar1 ayarlama

Sistemde kullanilan fanin giicti ve bu fanin giindiiz ve gece modlarinda ne oranda kullanilmak
istendigi bu ekrandaki parametreleri ayarlayarak gerceklestirilir.

“Indoor - Outdoor Delta Temperature”

e g - Dis Sicaklik Farki

Fanin maksimum hiza ulasacagl ig-dis sicakhk farki belirlenir. i¢-dis sicaklik farki sogutma
kapasitesi tizerinde etkilidir. Olgiilen i¢c-dis sicaklik farki, ayarlanan i¢ dis farkina esit veya biiyiik ise
fan en yiksek hizda galistirilacaktir.

“Critical Indoor Temp Max Fan Speed, No AC”

e Kritik i¢ Sicaklik Maksimum Fan Hizi

ic-dis sicaklik farkindan bagimsiz olarak, kritik i¢c sicaklik degerinde fanin maksimum hizda
cahstirilmasi bu ayar “ON” yapilarak saglanir.

Enerji kesikken fanin stirekli maksimum hizda ¢alismasinin belirlendigi i¢ sicaklik ayarlanir.

“A/C Phase Fail Fan Speed”

e Elektrik Yok Fan Hizi

Sebeke enerijisinin kesik oldugu durumlarda fanin ulasabilecegi en yiiksek hiz “HALF”
secilerek yari, “MAX” secilerek tam hiza ayarlanir

“Fan Work With The A/C Systems”

e Klima modunda Fan galistirma

Bu ayar ile klima devreye alindiktan sonra i¢-dis sicaklik farki fana gerek duyulacak oranda
oldugu her durumda fan da cahlistirihr.

“Show Fan Speed Value Type On LCD”

e LCD Ekranda Fan Hizi Degerini Goster

Bu ayar ile fan devrinin lcd ekranda goriniminin Decimal yada Yizdesel olarak farkh
bicimlerde gérliinim set edilebilir.
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“Humidity Algorithm”
e Nem Algoritmasi
Bu ayar “ON” olarak set edildiginde Fan GCalisma bigimi sicaklik farki kontrollniin yanina nem

kontrolini de ekleyerek karmasik bir algoritma calistirilir. Bu algoritma ile nem seviyesi sinir deger
seviyelerinde gezebilir.

“A/C Phase Fail Fan OFF”

e Klima Fazlar Kesildiginde Fan Kapat

Bu ayar “ON” olarak set edildiginde sistemde yapilan 6l¢iimlerde algilanan bir sebeke noktasi
olmadiginda fan galistiriimaz.

“Mixed Mode Start Temperature”

e Mixed Mode Baslama Sicaklhigi

Mixed mode durumunun baslatilacagi i¢c ortam sicaklik degeri ayarlanir.
“Mixed Mode Fan Turn Off Temp”

e Mixed mode Fan Durma Sicakhgi
“Set” secildiginde mixed mode sarti gerceklesirse fan “Mixed Mode Fan Turn Off Temp” ile
ayarlanan sicaklik degerine ulastiginda durur. Diff secildiginde ise mixed mode sarti gerceklestiginde

fan “Mixed Mode Fan Turn Off Temp” ile ayarlanan degerin 3 °C altina inilirse durur. Mixed mode
calisma sarti gerceklestiginde fanin duracagi i¢ sicaklik belirlenir.

“Mixed Mode A/C Turn Off Temp”

e Mixed Mode Klima Durma Sicaklig

Mixed Mode; i¢ sicaklik “Mixed Mode Start Temperature” (Mixed Mode Baslama Sicakhgi)
degerinin Gzerine ¢ikarsa fan ve klima birlikte calisarak i¢ ortam sicakhgini disiirmeye calisirlar.

“Heating Method”

e Isitma Methodu

Bu ayar ile 1sitma moduna ihtiya¢ duyulan durumlarda istima elemani olarak kullanilan
eleman belirtilir.

“”

Bu ayar ile eger isitici olarak klima kullanirsaniz isitici kontagini dizel jenerator cikisi olarak
kullanabilirsiniz.

“Heater Turn ON Temperature”

e Isitici Calisma Sicaklig

Isiticinin (klima 1sitma modunda da c¢alistirilabilir) devreye girme sicakligi belirlenir.
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“Heater Turn Off Temperature”

e Isitict Durma Sicakhgi

Isiticinin (klima 1sitma modunda da calistirilabilir) devreden gikartilacagi sicaklik belirlenir.
* “Heater 1 - 2 delta temperature” (2 fazli sistemlerde)

o 2.Isitici (klima) Devreye Girme Sicakhgi

2 fazli sistemlerde 1. isitici (klima) yetersiz kaldigi anlarda 2.isitici (klima)' in devreye girme
sicakhg bu ayarda set edilir.

“Fan Off, Outdoor Temperature High”

o Dig sicaklik ¢cok yiiksek fan kapat

Cihazin olgimleri sonucunda dis sicaklik set edilen degere yikseldiginde fan calismasi
durdurulur, disaridan alinan hava akisi durdurulur. Dis sicaklik yiksek fani kapat set degeri bu
ekranda ayarlanir

“Fan Off, Outdoor Temperature Low”

e Dis sicaklik ¢ok diisiik fan kapat

Cihazin o6lciimleri sonucunda dis sicaklik set edilen degere distigliinde fan calismasi
durdurulur, disaridan alinan hava akisi durdurulur. Dis sicaklik diisiik fani kapat set degeri bu ekranda
ayarlanur.

“Fan Off, Maximum Indoor Humidity”

e i¢nem cok yiiksek fan kapat
Cihazin 6lcimleri sonucunda i¢c nem set edilen degere ylikseldiginde fan calismasi durdurulur,

disaridan alinan hava akisi durdurulur. Bu ayar ile i¢ ortam nem degeri, cihazlarin saglikli
calisabilecegi aralikta tutulur. i¢ nem yiiksek fani kapat set degeri bu ekranda ayarlanir.

“Fan Parameter Enable in Mixmode”

e Dis sicaklik yiiksek, diisiik ve i¢ nem yiiksek fani kapat parametreleri Mix Mode
etkinlestir.

Cihazin ol¢timleri sonucunda dis sicakligin disilik, yiksek ve i¢ nemin yiliksek oldugu
durumlarda mix mode durumunda bu parametre ile fan ¢alismasi durdurulur, disaridan alinan hava
akisi durdurulur.
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“FCS Working Mode”

e FCS Calisma Modu

Free Cooling sistemin Gilindiiz ve Gece ¢alisma secenegi burada belirlenir.

“Start of Night” - “Stop of the Night”

e Gece Modu Baslangici - Gece Modu Bitisi

Fan glraltisinin azaltilmak istendigi yerlerde gece modu kullanilabilir. Gece modu baslangig
ve bitis saatleri 20.00 ile 08.00 arasinda ayarlanabilir.

“Low Batt Alarm Threshold”
o Diisiik Calisma Gerilimi Esigi Alarmi

Varsayilan olarak disik calisma gerilimi esigi alarmi “-48 VDC” ile calismada “-44 VDC”, “24
VDC” ile ¢alismada ise “22 VDC” olarak ayarlanmistir. Cihazin besleme gerilimi bu sinirlarin altina
indiginde distk calisma gerilimi esigi alarmi Uretilmektedir. Bu alarm olustugu takdirde, DC fan
calisma kosulu olussa dahi devreye alinmaz.

“High Batt Alarm Threshold”

o Yiiksek Calisma Gerilimi Esigi Alarmi
Varsayilan olarak disilik ¢alisma gerilimi esigi alarmi “-48 VDC” ile ¢alismada “-54 VDC”, “24
VDC” ile galismada ise “27 VDC” olarak ayarlanmistir. Cihazin besleme gerilimi belirlenen degerlerin

Uzerine ¢iktiginda yiksek ¢alisma gerilimi esigi alarmi liretilmektedir. Bu alarm olustugu takdirde, DC
fan ¢alisma kosulu olussa dahi devreye alinmaz.

“Low Temp Alarm Threshold”

e Diisiik Sicakhk Alarmi

Alarm verilecek en dislk i¢ ortam sicakhgini belirlenir.

“High Temp Alarm Threshold”

e Yiiksek Sicaklik Alarmi

ic ortam sicakliginin yiikselmesi durumunda yiiksek sicaklik alarminin baslayacagi sicaklik
degeri belirlenir.

“Very High Temp Alarm Threshold”

o  Cok Yiiksek Sicaklik Alarmi

ic ortam sicakhginin ¢ok yiikselmesi durumunda cok yiiksek sicaklik alarminin baslayacagi
sicakhk degeri belirlenir.
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“Mobile Station Mode”

¢ Mobil istasyon Modui

Bu ayar “ON” olarak set edilirse, FREE COOLING ¢alisma modu mobil istasyonlara uygun bir
algoritma ile calismasina devam eder.

“Low Voltage Alarm”

e Diisiik Besleme Gerilimi Alarmi
Cihaza uygulanan gerilim normal besleme geriliminden disik ise “Dusik Besleme Gerilimi

Alarm1” Uretilir. Disuk gerilim alarminin kuru kontak cikisi olarak verilmesi, ekranda gosterilmesi ve
harici alarm kartindan verilmesi ayarlanir.

“High Voltage Alarm”

e Yiiksek Besleme Gerilimi Alarmi
Cihaza uygulanan gerilim normal besleme geriliminden yiksek ise “Yiiksek Besleme Gerilimi

Alarm1” Gretilir. Yiksek gerilim alarminin kuru kontak ¢ikisi olarak verilmesi, ekranda gosterilmesi ve
harici alarm kartindan verilmesi ayarlanir.

“Low Temp Alarm”

e Diigiik Sicakhk Alarmi

i¢c sicaklik set edilen minimum degerin altinda ise diisiik sicaklik alarmin kuru kontak cikisi
olarak verilmesi, ekranda gosterilmesi ve harici alarm kartindan verilmesi ayarlanir.

“High Temp Alarm”
e Yiiksek Sicaklik Alarmi

Yiiksek sicaklik alarmi olustugunda bu alarmin kuru kontak cikisi olarak verilmesi, ekranda
gosterilmesi ve harici alarm kartindan verilmesi ayarlanir.

“Very High Temp Alarm”

o  Cok Yiiksek Sicaklik Alarmi

Cok yuksek sicakhk alarmi olustugunda bu alarmin kuru kontak cikisi olarak verilmesi,
ekranda gosterilmesi ve harici alarm kartindan verilmesi ayarlanir.

“Filter Pressure Alarm”

o  Filtre Basing Alarmi

Hava giris filtresi yeterli hava akisini saglayamayacak kadar kirlendiginde, olusan alarmin kuru
kontak cikisi olarak verilmesi, ekranda gosterilmesi ve harici alarm kartindan verilmesi ayarlanir.
Filtre basing alarmi ON yapilarak onaylandiktan sonra ekranda alarmin hangi basin¢ degerinde
verileceginin ayarlandigi ekran gelir.
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“A/C1 Phase Power Alarm”

e Enerji Kesik Alarmi 1

Sebeke enerjisi kesildiginde olusan alarmin kuru kontak cikisi olarak verilmesi, ekranda
gosterilmesi ve harici alarm kartindan verilmesi ayarlanir.

“A/C2 Phase Power Alarm”

e Enerji Kesik Alarmi 2

Sebeke enerjisi kesildiginde olusan alarmin kuru kontak cikisi olarak verilmesi, ekranda
gosterilmesi ve harici alarm kartindan verilmesi ayarlanir.

“Poor Heating Alarm”

e Yetersiz Isitma Alarmi

Isitma yapilirken bir saatlik silire icerisinde i¢ ortam sicakligi istenen degere (isitict OFF
sicakligl) getirilemiyorsa i1sitma yetersiz alarmi olusur. Bu durumda alarmin kuru kontak ¢ikisi olarak
verilmesi, ekranda gosterilmesi ve harici alarm kartindan verilmesi ayarlanir.

“Poor Cooling Alarm”

e Sogutma Zayif Alarmi
Sogutma yapilirken ic ortam sicakligi bir saat icerisinde ayarlanan degere getirilemiyorsa zayif

sogutma alarmi olusur. Bu durumda alarmin kuru kontak cikisi olarak verilmesi, ekranda gosterilmesi
ve harici alarm kartindan verilmesi ayarlanir.

“Fan Power Alarm”

e Fan Beslemesi Yok Alarmi

Fan beslemesi yoksa (F1 10AT sigortanin bozulmasi vb) alarm olusur. Alarmin kuru kontak
cikisi olarak verilmesi, ekranda gosterilmesi ve harici alarm kartindan verilmesi ayarlanir.

“Fan Speed (RPM) Alarm”

e Fan Hizi Alarmi

Fan hizinda bir problem oldugunda alarm verilir. Alarmin kuru kontak ¢ikisi olarak verilmesi,
ekranda gosterilmesi ve harici alarm kartindan verilmesi ayarlanir.

“Max Humidity Alarm”

e Yiiksek Nem Alarmi

ic ortamdaki nem, ayarlanan en yiiksek nem degerini asarsa, yiiksek nem alarminin kuru
kontak cikisi olarak verilmesi, ekranda gosterilmesi ve harici alarm kartindan verilmesi ayarlanir.
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“Dew-Point Alarm”

e (Ciy Var Alarmi

Giy olusursa, alarmin kuru kontak ¢ikisi olarak verilmesi, ekranda gosterilmesi ve harici alarm
kartindan verilmesi ayarlanir.

“Date / Time”

e Tarih Saat Ayari

Sistem tarih ve saati buradan set edilir.
“Automatic Summer — Winter Time Adjustment”

e Otomatik Yaz — Kig Ayari

Bu parametre isaretlenirse sistem otomatik yaz — kis gegislerini kendisi yapar.
“Send the NMS data in case of the events and alarms”

e Olaylari ve Alarmlari Yonetim Sistemine Génder

Bu ayar ON yapilirsa, meydana gelen olaylar ve alarmlar yonetim sistemine iletilir.
“The period of the sending NMS data”

e NMS data génderme siklig

Bu ayar ON yapilirsa, meydana gelen olaylar ve alarmlar yonetim sistemine belirlenen zaman
araliklarinda gonderilir.

“DG Control”

e Jenerator Kontrol

Bu ayar ON vyapilirsa isitici kontaktorl dizel jeneratér start ve stop kuru kontak kontrol icin
kullanilir hale getirilir.

*Bu 6zelligin kullanilabilmesi icin isitici olarak ayarlardan klima kullanilir bigcimde set edilmesi
gerekmektedir. .

“DG Working Time”

e Jenerator Calistirma Siresi

Bu ayar ile jenerator start sartlarindan bir yada bir cogu gerceklestikten sonra ne kadar siire
jenerator ¢alistirilacagi set edilir.
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“DG Start Low Battery (DC) Threshold”

e Jeneartor Calistirma Disiik Gerilim Esigi
Varsayilan olarak duistk gerilimi esigi “-48 VDC” ile galismada “-44 VDC”, “24 VDC” ile
calismada ise “22 VDC” olarak ayarlanmistir. Cihazin besleme gerilimi bu sinirlarin altina indiginde

disik calisma gerilimi esigi alarmi Gretilmektedir. Bu alarm olustugu takdirde, jenerator kontrol
Ozelligine bagimli olarak jeneratdr devreye alinir

“DG Start Low TemperatureThreshold”

e Jenerator Calistirma Disiik Sicaklik Seviyesi

ic ortam sicakhigi set edilen seviyenin altina distiigiinde diisiik sicaklik alarmi Gretilmektedir.
Bu alarm olustugu takdirde jenerator kontrol 6zelligine bagimli olarak jenerator devreye alinir.

“DG Start High Temperature Threshold”

e Jenerator Calistirma Yiksek Sicaklik Seviyesi
ic ortam sicakhg set edilen seviyenin Ustiine ¢iktigi anda ¢ok yiiksek sicakhik alarmi

Uretilmektedir. Bu alarm olustugu takdirde jeneratér kontrol 6zelligine bagimh olarak jeneratoér
devreye alinir.
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e) Tools Meniisii

4% Toals ~

Lock Device Keyboard

Back to Mormal Operation of FCS
Manual Start A/Cs
IManuel 5tart FANS

Clear Device Memory

Restart A/Cs

—
:
& Restart Device
o
=
L]

Service 4 Change Contacs Status

Test Fes Routines

T Communication Configure

R5485 Self Test

Tools Menusiinden;

Lock Device Keyboard secenegi
kullanilarak, bagh bulunulan FCS v4 sisteminin
tus takimi kiltlenir / agilir. Boylece sahada
cihazin parametreleri yetkisi olmayan kisilerce
degistirilebilmesinin ~ 6nline  gegilir.  (bu
secenek vyanlizca USB baglanti noktasi
Gzerinden yapilir.)

Back to Normal Operation of FCS
secenegi kullanilarak, bagh bulunulan FCS v4
sensorlardan okudugu degere gore calismaya
devam eder.

Manuel Start A/Cs secenegi
kullanilarak, bagh bulunulan FCS v4 sistemi
manuel olarak klima moduna alinir ve klimalar
cahstirihr.

Manuel Start FANs
kullanilarak, bagh bulunulan FCS v4 sistemi

segenegi

manuel olarak fan moduna alinir ve fanlar
cahstirihr.

Restart Device secenegi kullanilarak,
bagh bulunulan FCS v4 sistemi yeniden
baslatilir

Clear Device Memory secenegi
kullanilarak, bagh bulunulan FCS v4 sisteminin
hafizasinda bulunan tim datalar silinir.

Restart A/Cs secenegi kullanilarak,
bagl bulunulan FCS v4 sisteminde yer alan
klima kontrol noktalarininm15s boyunca

kontak durumlari degistirilir. Boylece klimalar
yeniden baslatilir

Service secenegi kullanilarak, bagl
bulunulan FCS v4 sisteminin servis ayarlarina
erisilir. Servis ekraninda vyapilan ayarlar
asagidaki gibidir.

1.FCS v4 kontrol siteminin klimalari
kontrol eden kontaklari NC/NO durumlarini
sistemin ¢alisma sekline gore optimize
edilebilir.

? Service screen — x

AfC contactor  Heater contactor  Input Card NO/NC

Air Conditioner Contactor

i . (®) Mormally close

“- O Mormally open

Confirm <, 4

2. FCS v4 kontrol siteminin isiticilar
kontrol eden kontaklari klima ya da isiticl
olarak kullanimina gére optimize edilebilir.

® Service screen — X

AJC contactor  Heater contactor  |nput Card NO/NC

Heater Contactor

i 1 () Use as a heater

E*' i @ Use as an air conditioner

Confirm < 4

3.FCS v4 kontrol siteminin input
kontaklari NC/NO  durumlarini  sistemin
¢alisma sekline gore optimize edilebilir.

T Servicescreen — X

ASC contactor  Heater contactor  Input Card NO/NC
Input Card Contacs

_,,‘_ () Normally close

—/"- @ Mormally open

Confirm <.
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Communication Configure secenegi kullanilarak, FCS v4 kontrol Unitesine baglanilacak,
erisim noktasi ayarlari yapilandirilir. 2 farkli baglanti noktasi Gzerinden baglanti gergeklenir.

1-Ethernet Baglantisi

Connection type | Ethernet Gateway

Ethernet Gateway

Host name

19.:_'.153.1.4n|

1001 E|

|
|
Device address | 1E|
|
|

Port

Timeout (milliseconds)

sawo]
=

Max. number of retries

Connection
test

Close

Free Cooling Viewer calistirildiktan sonra “Tools ->Communication Configuration” menisi
kullanilir ve sekildeki ekran acilir. “Connection type” kisminda “Ethernet Gateway” segcilir. Sekilde de
gorildugl gibi gerekli alanlar FCS cihaziyla haberlesecek bigcimde ayarlandiktan sonra “Connection
Test” butonu ile baglanti kontrolii gerceklestirilir. Basarili bir baglanti saglandiktan sonra “Ok”
butonu ile bu baglanti noktasi ve ayarlari kaydedilir. FCS cihazina ayarlar dogru yapildigi siirece local
agda ya da internet (izerinden herhangi bir noktadan erisilebilir.
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2-USB/RS485/RS232 Baglantisi

Connection type |Mndhus RTU [ RS485/RS232/USE | v|

Modbus RTU [ RS485/R5232/USE |

Comport

Eaudrate

Device address |

Timeout [milliseconds) | 11}4}I}E|

Max. number of retries | EE|

Connection
test

Close

Free Cooling Viewer calistirildiktan sonra “Tools ->Communication Configuration” menisi
kullanilir ve sekildeki ekran acilir. “Connection type” kisminda “Modbus RTU (RS485/RS232/USB)”
secilir. Sekilde de goruldigu gibi gerekli alanlar FCS cihaziyla haberlesecek bicimde ayarlandiktan
sonra “Connection Test” butonu ile baglanti kontroll gergeklestirilir. Basaril bir baglanti saglandiktan
sonra “Ok” butonu ile bu baglanti noktasi ve ayarlari kaydedilir. USB baglanti noktasi parametreleri
degismedigi slirece tak-cikar 6zelligi mevcuttur. Bu durumda bir sonraki baglantida yeniden ayar
yapmaniz gerekmez
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f) Login

log in menUsinden; Yonetici olarak kullanici girisi yapabilirsiniz, yonetici yetkisi ile uzaktan

erisimlerde FCS v4 kontrol Unitesini yeniden baslatma, hafizada mevcut tiim datalari silme ve cihazin

servis ayarlarini degistirebilme mendiileri kullanilir.

& User Mame admin

Password

L

! Confirm

)
Cancel

28



Yiikleme

Free Cooling Viewer yazilimini yiikleyebileceginiz kurulum CD 'si kontrol tnitesinin yer aldig
paket icerisinde mevcuttur. bu CD kullanilarak asagidaki adimlari uygulayarak kurulum
gerceklestirilebilir.

Kurulum asamalari;

Kurulum CD'si icerisinde yer alan FCS v4 Free Cooling Viewer Setup\setup.exe calistirilir.
Kurulumda ilerlemek icin "Next" buton kullaniliniz.

Welcome to the FCSv4 FreeCooling Viewer Setup
Wizard

The ingtaller will guide you through the steps reguired to install FC5Sv4 FreeCooling Viewer an your
computer.

WARMING: This computer program is protected by copyright law and intemational treaties.
Unautharized duplication or distibution of this program, or any portion of it, may result in severe civil
or criminal penalties, and will be prosecuted to the madmum extent possible under the law.
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Yiiklemenin gerceklesecegi klasor veya yol gosterilir. "Next" butonu ile devam edilir

Select Installation Folder m

The installer will install FCSv4 FreeCooling Viewer to the following folder.

To install in this folder, click "Next”. To install to a different folder, enter it below or click "Browse”.

Folder:
C:AProgram Files [#86]4B arantech ElectronichFCSv4 FreeCooling View | Browse .. |

| Disk Cost... |

Install FCSv4 FreeCooling Viewer for yourself, or for aryone whao uses this computer:

(®) Everyone
() Just me

Cancel || <Back | | New>

Yikleme onaylama ekraninda kuruluma baslamak icin "Next" butonunu kullanarak onaylayip devam
ediniz.

Confirm Installation

The installer is ready to install FCSv4 FreeCooling Viewer on your computer.

Click "Mext™ to start the installation.
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Yikleme ekraninda, yiikleme ilerleme miktarini gérebilirsiniz. Yilkleme tamamlandiginda otomatik
olarak gegilir.

Installing FCSv4 FreeCooling Viewer %

FCSv4 FreeCooling Viewer is being installed.

Please wait...

Yiiklemenin basariyla tamamlandigini gésteren Final ekranindan "Close" butonu kullanilarak g¢ikis
yapilabilir.

Installation Complete

FCSv4 FreeCooling Viewer has been successfully installed.

Click "Cloge" to ext.

Please use Windows Update to check for any critical updates to the .MET Framework.
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Kaldirma

#%  Uninstall FCSv4

1 FreeCooling Viewer

Free cooling viewer uygulamasini kaldirmak igin
calistirmaniz gerekmektedir.

Uygulamanin c¢alisma dosyalari kaldirilir. Kullanicinin cihazlardan program kullanilarak
indirilen tim datalar korunmaktadir.

32



