TiBBO MODULE YAZILIM ATMA ;

» Ag paylasim merkezini agin ;
e Acllan pencereden sol Ustteki ‘Bagdastirici ayarlarini degistirin’e tiklayin.
e (Cikan sayfada ‘Yerel ag baglantisi’'ni segin.
e Acilan pencerede sol alttaki’Ozellikler’e tiklayin.
e Acilan ek pencerede cikan listede [internet protokolii siiriim 4(TCP/IPv4)]e cift
tiklayin.

e Cikan genel ayarlar penceresinde ‘Agagidaki IP adresini kullan’ segenegini
isaretleyin.
e Agcilan kutucuklari;
< -IP adresi ; [192.168.1.250]
« -Alt ag maskesi; [255.255.255.0]

Olacak sekilde doldurun ve sol alttan tamama tiklayin.

» Masadstiine donlp ‘Device Explorer’ ve ‘Tibbo DS Manager’ programlarini agin.
e Monitoriin yarisini Device Explorer diger yarisini Tibbo DS Manager kaplayacak
sekilde ekran boyutlarini ayarlayin.

» 24/48V bir gic kaynagi hazirlayin.
e Gilg kaynaginin ¢ikisina ikili genis erkek soket takin.

> iki ucu CATS erkek soketli bir ethernet ara kablosu hazirlayin.

> Once ara kablonun bir ucunu bilgisayarin ethernet girisine diger ucunu Tibbo modiile takin.
» Sonra gi¢ kaynaginin cikisini kartin Gzerindeki ikili genis disi sokete takin.

» Glcu ve ethernet kablosunu taktiginizda ilk 6nce ;
e Kartin Gizerine bakin, eger kart lGzerindeki (i¢ tane turuncu smdled yanmiyorsa
kartta bir problem vardir. Eger (¢ ledde yaniyorsa kert saglamdir.

e Simdi modiliin soket girisinin altindaki ledlere bakin, eger kirmizi led hizlica
yanip sonmiiyorsa modiilde bir problem vardir. Eger kirmizi led hizlica yanip
sonilyorsa modilde saglamdir. Ve yazilimi atabilirsiniz.



» Masa Ustiinde acik olan programlardan ‘Device Exporer’a gelin.
e Sol alttaki Refresh kutucuguna tiklayin.
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seklinde bir satir ¢ikacak.

e Cikan satirin Gizerine bir kere tiklayin ve sagdaki Upload kutucuguna tiklayin.

e (Cikan segeneklerden en Ustteki ‘ Load Firmware Through TheNetwork’ii segin.

e Aclilan ‘BrowseforTibbo firmware’ pencersinde, masalstiindeki ‘Tibbo Ethernet
Modiile’ dosyasina girin.

e Dosyanin iginden ‘soi_application-4_00_(EM1206EV).bin’ belgesine cift
tiklayarak segin.

e Cikan uyari penceresinde evete tiklayin ve Network Uploadin dolmasini bekleyin.

e ilk basta satirin solundaki ( ) olan sekil (@ ) olduysa islem tamamdir.

» Diger programimiz olan ‘Tibbo DS Manager’e gegin.
e Sag ustteki Refresh kutucuguna tiklayin.
e Listede;
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seklinde bir satir ¢ikacak.

e Cikan satin birkere tiklayarak isaretleyin ve sag taraftaki ‘Instialize’ kutucuguna
tiklayin.

e (Cikan bildiri penceresinde ‘ok’a tiklayin ve tamamlanmasini bekleyin.

e Tamamlandiginda satirin basindaki kirmizi sekil (@) mavi olduysa ( @ ) islem
tamamdir.

e Simdi sag taraftaki kutucuklardan ‘settings’e tiklayin.

e Acllan pencerede sol alttan ‘Load’a tiklayin.

e Aclilan dosya penceresinde masadstiindeki ‘Tibbo Ethernet Modiile’ dosyasina
girin.

e Dosyaninicinden ‘Tibbo_default_ayarlar.ds’ belgesine cift tiklayarak secin.

e Tekrar acilan settings penceresinde sag alttaki ‘OK’a tiklayin.

e Tamamlandiginda programin liste b6limi bossa yazilim atilmis demektir.



